Introduccion 

Felicitaciones por haber escogido un modermsimo WizCom 
QuickLink Pen™. El Pen contiene en su punta un 
sofisticado ojo electronico montado sobre dos rodillos. Este 
ojo le permite escanear distintos tipos de information 
impresa, tales como notas, direcciones o tarjetas 
comerciales, enlaces Internet y tablas, dondequiera se 
encuentre. Luego, podra transferir o "quicklinquear" la 
information a su ordenador. 

Su QuickLink Pen se entrega con un Manual QuickStart, de 
modo que podra escanear information al interior de su Pen 
en forma inmediata. Asimismo, trae un CD-ROM que 
contiene la aplicacion QuickLink Desktop, una biblioteca de 
componentes del Pen para ampliar su capacidad, una copia 
gratuita de CharacterEyes Limited, el popular software de 
Ligature Ltd., para el reconocimiento optico de caracteres 
(OCR) que le permite trabajar con escaneres de plataforma 
plana, compatibles con TWAIN y una pelfcula acerca del 
Pen. Utilice la aplicacion QuickLink Desktop para 
intercambiar information entre el Pen y el ordenador, o para 
personalizar su Pen agregando y eliminando componentes 
tales como aplicaciones y dictionaries. Ademas, la 
aplicacion QuickLink Desktop le permite convertir el Pen 
en un dispositivo de entrada para operaciones de escaneado. 

El QuickLink Pen se puede potenciar. Ud. puede adquirir 
una tarjeta con una memoria flash mas grande para su Pen, 
para aumentar en gran medida su capacidad de afiadir 
componentes y aplicaciones. 

Su Pen se entrega con un formulario de garantfa. 
Cumplimente el formulario y envfelo al comercio donde 



compro la unidad. WizCom no asume ninguna 
responsabilidad, directa o indirecta por perdidas financieras 
o demandas de terceros, que resulten del empleo de este 
producto y de todas sus funciones, o por cualquier dafio 
provocado por su uso indebido. WizCom se reserva el 
derecho de realizar modificaciones de orden tecnico. 

El sitio Web de WizCom se encuentra en: 
http://www.wizcomtech.com/. 

Pongase en contacto con nosotros para seguir actualizado en 
lo que a aplicaciones y otros componentes de su Pen se 
refiere. 
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Como utilizar este manual 



El Manual de Operation del QuickLink Pen ha sido 
disenado para ayudarle a aprovechar al maximo las variadas 
y sofisticadas funciones que el Pen y la aplicacion Desktop 
que la acompafian ponen a su disposition. Cada una de las 
secciones explica una o mas funciones en detalle y el mdice, 
al final de este manual, le ayudara a hallar las opciones o 
pasos de un procedimiento. El manual se divide en las 
siguientes cuatro partes: 

Parte 1 : Como comenzar 

En las secciones QuickLink Pen y Aprendiendo a escanear, 
aprendera como funciona el QuickLink Pen y seguira las 
instrucciones para utilizarlo, para escanear una simple lmea 
de texto. En la section Fijando el Desktop hallara 
instrucciones para instalar el software de la aplicacion 
Desktop del QuickLink desde el CD-ROM, asf como para 
establecer comunicacion entre su QuickLink Pen y el 
ordenador. Esto le permitira transferir la information que 
escaneo a aplicaciones de su ordenador (por ej., podra 
transferir los enlaces Internet que ha escaneado a su lista 
"Favoritos" en su navegador), y podra utilizar su QuickLink 
Pen para escanear information directamente al interior de 
su ordenador. 

Parte 2: El QuickLink Pen 

En la section Funciones principales del QuickLink Pen se 
dan las instrucciones detalladas paso a paso de todas las 
opciones del Menu principal del QuickLink Pen. Aqui 
podra averiguar como escanear directamente un texto 
simple, direcciones, enlaces Internet y tablas: podra 
escanear directamente una aplicacion al interior de su 



ordenador, transferir datos entre su QuickLink Pen y el 
ordenador, modificar la configuration predeterminada de la 
unidad y acceder a information acerca del estado actual de 
la unidad. La siguiente section, Caracteristicas avanzadas 
del QuickLink Pen, explica como editar information 
escaneada utilizando el Menu Editar y la Barra de 
caracteres. Asimismo le indica como introducir information 
manualmente utilizando la tarjeta Opticard. 

Parte 3: La aplicacion Desktop de 
QuickLink 

La section Introduction a la aplicacion QuickLink Desktop 
explica que hacen los componentes y las funciones de dicha 
aplicacion. En la siguiente section, Funciones del 
QuickLink Desktop, hallara instrucciones detalladas para 
gestionar sus archivos de datos y su unidad, para la 
comunicacion entre la unidad y el ordenador, para anadir y 
eliminar componentes de la unidad, tales como OCR o 
idiomas de la interfaz y para hacer copias de seguridad o 
restaurar datos, aplicaciones y componentes de la unidad. 

Parte 4: Apendices 

En la section Information adicional para el QuickLink Pen 
hallara instrucciones para mejorar y mantener la unidad y 
tambien especificaciones tecnicas. Las secciones Datos 
tecnicos y Busqueda y resolution de problemas completan 
esta ultima parte del manual. 

Convene iones 

Para presentar la information en este manual se utilizan las 
siguientes convenciones: 

• Las opciones de menu Pen y Desktop se visualizan en 



negritas. Por ejemplo, la funcion Nuevo Enlace en la 
aplicacion Enlaces de Internet del Pen, o la funcion 
Agregar/Eliminar componentes del Pen en el menu 
Comunicaciones del Pen de la aplicacion Desktop. 

En las instrucciones, la palabra "seleccionar" significa 
"desplazarse a . . . y pulsar el boton ® ". Por ejemplo, 
"Seleccionar ACEPTAR" significa "desplazarse a 
ACEPTARy luego pulsar ®". 

Las secciones a las que se hace referencia en este 
manual por su nombre especifico, estan escritas en 
cursiva (por ej., la section Utilizando la barra de 
caracteres). 



Parte 1: Como comenzar 
El QuickLink Pen 

Contenido del paquete 

Antes de utilizar su Pen, tomese el tiempo necesario para 
verificar el contenido del paquete y verificar que recibio 
todos los artfculos indicados a continuation. Si faltase alguno, 
pongase en contacto con su proveedor de QuickLink Pen. 

• QuickLink Pen (en el estuche del Pen) 

• Estuche del Pen con pegatina autoadhesiva Opticard 
pegada en su parte inferior. 

• Cable QuickLink 

• Dos pilas AAA 

• CD-ROM de QuickLink 

• Tarjeta de garantfa 

• Manual de operation 

• Tarjeta Quick-Reference [de referenda rapida] 

• Gma QuickStart 



Familiarizandose con el Pen 

Su Pen contiene los siguientes piezas: 




Punta 

Tapa Protectora 
Boton de encendido 
Teclado 
Visualization 



Tapa del compartimento de las pilas 





Compartimento de 
las pilas 

Cavidad para la tarjeta de 
memoria flash y conector 



Tapa del compartimento de las pilas 
Compartimento de las pilas 

Cavidad para la tarjeta de memoria flash y conector 




Conector de enlace al PC 



• Conector de enlace al PC 




Configurando su Pen 

Paso A. Inserts las pilas 

1. Quite la tapa del compartimento de pilas de la parte 
posterior del Pen. 

2. Inserte dos pilas AAA (incluidas en el paquete) en la 
direction correcta. 

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas. 

Paso B. Retire la cubierta protectora 

Antes de escanear, retire siempre la cubierta protectora de la 
punta, de modo que el ojo electronico quede expuesto. Toda 
vez que termine de escanear, vuelva a colocar la cubierta. 

Mandos basicos del Pen 

Los botones del Pen y sus funciones basicas. 

El teclado contiene siete botones para operar el Pen. En la 
lista a continuation se indican las funciones basicas de cada 
boton. 



Boton 


Funcion 


® 


Enciende y apaga el QuickLink Pen. 




Ingresa una option del menu o un mando. 
Conmuta el Pen al modo de escaneo o al 
modo de edition. 

Activa o desactiva alternativamente un 
cuadro de verification; [X] = activado. 


® 


Regresa al menu anterior. 

Cierra una alerta emergente o un cuadro de 

mensaje. 

Sale del menu Editar. 



Boton 


Funcion 


® 


Lo desplaza hacia arriba a la b'nea 
siguiente de un menu, una lista o un 
archive 


® 


Lo desplaza hacia abajo a la lrnea 
siguiente de un menu, una lista o un 
archive 


® 


Lo desplaza hacia la derecha dentro de una 
opcion, una lfnea de texto o una tabla. 
Activa o desactiva alternativamente un 
cuadro de verificacion; g = activado. 


® 


Lo desplaza hacia la izquierda dentro de 
una opcion, una lfnea de texto o una tabla. 
Activa o desactiva alternativamente un 
cuadro de verificacion; g = activa 
Cuando se halla en la lista Ver 
Direcciones, visualiza el menu Direcciones. 
Cuando se halla en la lista Ver Enlaces, 
visualiza el menu Enlaces. 


Doble die 



Para hacer doble clic en un boton con flecha, pulse el boton 
dos veces en sucesion rapida. 

Pulsacidn Prolongada 

Para pulsar prolongadamente un boton con flecha, pulselo y 
mantengalo presionado brevemente. 



Navegacidn por menus, opciones y listas 

El QuickLink Pen posee un Menu principal, que se 
compone de una serie de aplicaciones y elementos de menu. 
Cada aplicacion o elemento de menu seleccionada contiene 
un submenu de opciones que le indican al Pen que cumpla 
una funcion especi'fica. Algunas de las opciones escogidas 
pueden contener una lista adicional de opciones. 

Para seleccionar una aplicacion, un elemento del menu o 
una option: 

1. Desplacese por el menu utilizando ® o ®. 

2. Pulse®. 

Para seleccionar una entrada de una lista: 

1 . Desplacese por la lista utilizando ® o ® . 

2. Pulse®. 

Para seleccionar el boton ACEPTAR: 

1 . De ser necesario, desplacese al boton ACEPTAR, 
utilizando ® o ®. El boton debera aparecer 
destacado. 

2. Pulse®. 

Mensajes de error 

Si se produce un error durante la operation de su Pen, como 
por ejemplo el escaneado demasiado rapido de una lfnea de 
texto, aparece un mensaje de error en el visor de su Pen. 
Para cerrar el mensaje, pulse ® . 

Mensaje de confirmation 

Cuando se elimina un archivo o una entrada de su Pen, 
aparece un mensaje de confirmation. Para seleccionar Si y 
cerrar el mensaje, pulse ®. Para cancelar la elimination, 
pulse ® para desplazarse a No, luego, pulse ® . 



Limitaciones de escaneado 

El Pen le permite escanear textos impresos de que tengan 
entre 6 y 22 puntos de tamano (hasta 8 mm), en una gran 
variedad de fuentes y en todos los colores, sobre fondos 
contrastantes, excepto los siguientes: 

• rojo sobre bianco 

• bianco sobre rojo 

• azul sobre negro 

• negro sobre azul 

Aprendiendo a escanear 

Esta seccion lo conduce paso a paso a traves del proceso de 
escanear un texto simple al interior QuickLink Pen, 
utilizando la aplicacion Notas como ejemplo. Una vez 
aprendidos los puntos basicos para escanear Notas, podra 
emplear su destreza en el escaneado para el resto de las 
aplicaciones y funciones del QuickLink. 

Paso A. Encienda el Pen 

Antes de escanear, retire la cubierta protectora de la punta y 
pulse © para poner en marcha el Pen. 

Paso B. Vaya al Menu principal del Pen. 

La primera vez que se enciende el Pen, aparece el Menu 
principal. Si no aparece en el visor del Pen, pulse <S> para 
volver al Menu principal. 

Paso C. Conmute al uso para zurdos (opcional) 

Si Ud. utiliza su mano izquierda, Ver Escaneado: Uso para 
diestros/Zurdos conmute el Pen a uso para zurdos antes de 
escanear: 

1 . Desplacese al menu Preferencias utilizando ® o ® y 
pulse ®. 



2. Desplacese a la opcion Diestro/Zurdo y pulse ® . 

3. Cuando la opcion Zurdo se halla en el visualizador, 
pulse ® . El texto cambia de position en la pantalla. 

4. Coloque el Pen en su mano izquierda. 

5. Pulse <&> para volver al Menu principal. 



Las instrucciones de escaneado son las mismas para los 
usuarios zurdos 



Paso D. Seleccione la aplicacion Notas 

Desplacese a Notas utilizando ® o ® y pulse ® . 

Paso E. Seleccione la opcion Archivo nuevo 

La opcion Archivo nuevo esta destacada. Pulse ® para 
seleccionar esta opcion. 



Nota: Si la opcion Archivo nuevo no esta destacada, 
desplacese a Archivo nuevo utilizando ® o ® y luego 



Paso F. Asigne un nombre al archivo 

Se asigna automaticamente un nombre al nuevo archivo de 
Notas. Pulse ® para desplazarse a ACEPTAR, luego, pulse 
® para aceptar el nombre del archivo. 

Ud. se encuentra ahora en el archivo Nota. Aparece una luz 
roja intermitente en la punta del Pen, lo que significa que 
Ud. esta listo para escanear. 

Paso G. Escanee la primera linea del texto 

1. Coloque los rodillos a aproximadamente 1/2 pulg. 
(1 cm.) antes del comienzo de la primera palabra del 
ejemplo de texto indicado a continuation: 



Con un QuickLink Pen podra 
escanear textos dondequiera que se encuentre, 
incluyendo en la cima del Monte Everest!. 

2. Mantenga el Pen con la punta en un angulo de entre 
75° - 90° grados respecto del texto que esta escaneando 
y los rodillos tocando ligeramente la pagina. 




3. Escanee sin apretar, de izquierda a derecha. Cerciorese 
de mantener el centra de la punta del Pen alineada con 
el centra de las letras en la lmea de texto, de modo que 
el Pen lea el texto con exactitud. 

4. Cuando los rodillos hayan pasado por el final de la 
lmea de texto, levante el Pen de la pagina. El texto 
aparece en el visor del Pen. 

Paso H. Vuelva a escanear el texto incorrecto 
(opcional) 

Si el texto escaneado contiene errores y debe ser escaneado 
nuevamente, pulse ® para borrarlo y luego repita el paso G. 
De lo contrario, pase al paso I. 

Paso I. Escanee la siguiente linea del texto 

Si el texto escaneado es correcto, repita el proceso de 



escaneado indicado en el Paso G. El Pen inserta un espacio 
entre las dos lmeas escaneadas. 

Paso J. Comience un nuevo parrafo. 

Para crear un nuevo parrafo, oprima ® antes de escanear la 
siguiente lrnea del texto. 

Paso K. Guarde la nota 

Cuando haya terminado de escanear la nota, pulse dos veces 
® . El Pen regresa al menu Notas. El texto que acaba de 
escanear es guardado automaticamente en el Pen. 

Configuration del Desktop 

Si bien el Pen se puede utilizar como un dispositivo 
independiente, con el Desktop activado podra escanear 
mediante el Pen al interior de su ordenador, "quicklinquear" 
information entre el Pen y el ordenador y llevar a cabo otras 
comunicaciones entre ambos elementos. 

Instalacion del Desktop 

La instalacion del modulo QuickLink Desktop le permite 
llevar a cabo cuatro funciones: 

• Instalar la aplicacion QuickLink Desktop en su 
ordenador. 

• Instalar idiomas adicionales de interfaz para el 
QuickLink Desktop. 

• Ejecutar el asistente de comunicaciones entre el 
Desktop y el Pen para establecer comunicacion entre el 
Pen y el ordenador. 

• Activar el asistente de personalization del Pen para 
anadir el OCR y los idiomas de interfaz al Pen, de modo 
que pueda utilizarlo en una lengua extranjera. 

Para realizar las dos ultimas funciones, necesitara el Pen y 
el cable de comunicaciones QuickLink (si esta utilizando 



comunicaciones a traves del puerto serie) o el dispositivo 
externo infrarrojo (si se esta comunicando mediante 
tecnologfa infrarroja). 

Para instalar el QuickLink Desktop: 

1 . Inserte el CD-ROM de QuickLink en la unidad de CD 
de su ordenador. Si la instalacion no comienza 
automaticamente: 

• Haga clic en el boton Inicio de Windows y elija 
Ejecutar... 

• Escriba x-\setup.exe (donde x es su unidad de 
disco CD-ROM) y haga clic en ACEPTAR. 

2. Haga clic en Instalar productos, luego seleccione 
quicklink desktop. 

3. Si posee una version multilingiie del QuickLink 
Desktop, seleccione el idioma de instalacion que desea 
en la lista desplegable y luego haga clic en ACEPTAR. 

4. El asistente de instalacion lo gma paso a paso a traves 
de la instalacion. Le recomendamos: 

• Hacer clic en Si cuando le pregunten si desea 
lanzar el QuickLink Desktop al comenzar. De este 
modo se ejecuta la aplicacion Desktop cada vez 
que utiliza Windows. 

• Ejecutar el asistente de comunicaciones del 
Desktop del Pen. El asistente le imparte 
instrucciones simples, paso a paso, para establecer 
la comunicacion entre el Pen y el ordenador. El 
establecimiento de las comunicaciones entre el Pen 
y el ordenador suele ser un proceso que no necesita 
repetirse. Si necesita instrucciones adicionales para 
conectar el cable QickLink o el dispositivo 
infrarrojo externo a su ordenador, remftase a la 
siguiente seccion, Conectando el cable de 
comunicaciones o el dispositivo infrarrojo externo. 



Una vez que el QuickLink Desktop ha sido 
satisfactoriamente instalado, tambien podra: 

• Instalar CharacterEyes Limited para QuickLink, una 
copia gratuita del popular software para desktop de 
todas las fuentes OCR de Ligature Ltd. CharacterEyes 
Limited le suministra una herramienta potente para 
escanear, aunque sencilla para su uso, analizar su 
disposition y retener los atributos del texto en su 
software de Desktop. 

• Ver una pelfcula sobre el QuickLink Pen. 

• Examinar el contenido del CD-ROM, incluyendo la 
documentation. 

• Ponerse en contacto con WizCom Technologies para 
registrar su producto QuickLink. 

El CD-ROM sirve como biblioteca de componentes del Pen. 
Guardelo para utilizarlo cuando desee agregar componentes 
a su Pen segun las indicaciones de la section Anadiendo y 
eliminando componentes del Pen, mas adelante en este manual. 

Nota: Quizds alfinalizar la instalacion se le pida volver c 
poner en marcha el ordenador. En ese caso, hdgalo de 
modo que el QuickLink Desktop y otras aplicaciones 



Conectando el cable de comunicaciones 
o el dispositivo infrarrojo externo 

Ver Cable El cable de comunicaciones QuickLink o el 
dispositivo infrarrojo externo permiten el flujo de datos 
entre el Pen y el ordenador. 



Cable de comunicaciones QuickLink 

El cable se utiliza para las comunicaciones a traves del 



puerto serie. Posee un conector en cada extremo que se debe 
conectar al hardware correspondiente: 

• Conector serial de 9 clavijas para enchufar al puerto 
serie del ordenador. 

• Conector de clavija mini-plug para enchufar al Pen. 



Cable 



mini-plug 




Conector serial de 9 clavijas 



Para conectar el cable: 

1. Ubique el puerto serie de 9 clavijas en la parte 
posterior de su ordenador. Enchufe el conector serial de 
9 clavijas en el puerto serie. 

2. Inserte el mini-plug en el conector de enlace al PC en 
la parte inferior del Pen. 

Dispositivo Infrarrojo Externo 

El dispositivo infrarrojo posee un conector de 9 clavijas en 
un extremo, que se debe enchufar en la parte posterior del 
ordenador. Para conectar el dispositivo, enchufe el conector 
en el puerto serie de su ordenador. 

Si su ordenador no cuenta con un puerto serie de 9 clavijas 
disponible, utilice un adaptador de 9 a 25 clavijas (no 
incluido) y conecte el cable o el dispositivo infrarrojo a un 
puerto de 25 clavijas. 




Operando y saliendo del Desktop 

Operando el Desktop 

Para ejecutar el programa Desktop: 

• Si durante la instalacion, Ud. agrego el Desktop al poner 
en marcha el ordenador: Haga clic en el icono indicador 
de estado del Desktop ubicado en la bandeja de tareas 
en la parte inferior de la pantalla y luego seleccione la 
opcion Mostrar ventana. 

• Si la aplicacion Desktop no funciona cuando Ud. ejecuta la 
puesta en marcha inicial o si cerro la aplicacion: Vaya al 
menu Inicio de Windows y seleccione Programas\ 
QuickLink Desktop\QuickLink Desktop. 

Saliendo del Desktop 

Para salir del QuickLink Desktop, seleccione Salir en el 
menu Archivo. O haga clic en el icono indicador del estado 
del Desktop y luego seleccione Salir. 

Pulsando Alt+F4 o haciendo clic en _X] , en el angulo superior 
derecho de la ventana del Desktop, se oculta la ventana del 
Desktop. Esta aplicacion continua operando en el fondo. 

Registro 

Antes de comenzar a utilizar el Pen y la aplicacion Desktop, 
tomese el tiempo para registrar su producto QuickLink en el 
sitio web de WizCom. Para registrarse: 

1. Seleccione Contactarnos en el menu principal de 
instalacion de CD-ROM, luego seleccione registro. O 
bien seleccione Registrarse en el sitio WizCom. en el 
menu Ayuda de la aplicacion Desktop del QuickLink. 
Su navegador web abre el enlace Internet en la pagina 
de registro del sitio WizCom. 

2. Siga las instrucciones en lmea para completar el 
registro de este producto. 



Parte 2: El QuickLink Pen 

Funciones Principales del Pen 

Panorama General 

El Menu principal del Pen contiene las siguientes nueve 
opciones: 




Notas 

La aplicacion Notas le permite escanear textos impresos, tales 
como extractos de diarios y libros, a su QuickLink Pen. Este 
texto puede ser enlazado luego a Microsoft Word®, Microsoft 
Outlook® u otras aplicaciones huesped en su ordenador. 

Libro de direcciones 

La aplicacion Libro de Direcciones le permite escanear 
tarjetas de visita y otras direcciones al interior de su Pen. 
Este texto puede ser enlazado mas adelante a Outlook u 
otras aplicaciones huesped en su ordenador. 

few 

Enlaces Internet 

La aplicacion Enlaces Internet le permite escanear los 
Enlaces Internet al interior de su Pen. Mas tarde la 
information puede ser enlazada a la carpeta Favoritos del 
Microsoft Internet Explorer® de su ordenador. 

Tablets 

La aplicacion Tablas le permite escanear tablas al Pen. 



Luego, las tablas pueden ser enlazadas al programa 
Microsoft Excel® de su ordenador. 




Escanear a PC 

La aplicacion Escanear a PC le permite usar el Pen para 
escanear information directamente a una aplicacion del 
ordenador. 




QuickLink (Enlazar) 

Activa el proceso de enlazado que intercambia information 
entre el Pen y el ordenador. 

Mr 

Comunicaciones controladas por PC 

Inicia las comunicaciones entre el Pen y el ordenador, de modo 
que puede anadir y eliminar componentes del Pen, tales como 
idiomas de OCR y de interfaz, o hacer copias de seguridad o 
restaurar datos, aplicaciones y componentes del Pen. 

□ & 

Preferencias 

Contiene opciones para cambiar la configuacion de su Pen, 
tales como idioma de la interfaz y tipo de menu. 

Informacion 

Contiene opciones para visualizar informacion sobre el 
estado actual del Pen. 



i primera vez que enciende el Pen, se abre 
automdticamente en el Menu principal. En las sucesivas 
sesiones del QuickLink Pen, este se abrird en la ultima 
aplicacion con la que estuvo trabajando. Si desea que el 
Pen se abra en el Menu principal, mantenga pulsa 
baton <S> cuando enciende la unidad. 



Las opciones del Menu principal 



Notas 

La aplicacion Notas le permite escanear textos impresos a 
su QuickLink Pen. El menu Notas contiene las siguientes 
opciones: 



Editor arch, actual 

El ultimo archivo con el que Ud. trabajo durante su anterior 
sesion de QuickLink Pen se denomina "el archivo actual". 
Selecciones Editar arch, actual para abrir este archivo, de 
modo de poder continuar escaneando el texto o editar el 
texto existente. 



Archivo nuevo 

Esta opcion crea un archivo nuevo de Notas. Cuando 
selecciona esta opcion, automaticamente se asigna un 
nombre al archivo. Sin embargo, Ud. puede introducir un 
nombre de archivo distinto. Para crear un archivo nuevo. 

1 . Seleccione Archivo nuevo 

2. Si desea un nombre de archivo distinto, escanee el 



nombre que desea. El Pen guarda hasta ocho caracteres 
en el nombre. 
3. Seleccione ACEPTAR. 

Una vez que ha creado un archivo nuevo, puede comenzar a 
escanear el texto. Para escanear el texto: 

1. Escanee cada b'nea del texto en su totalidad. Cada lmea 
de texto subsiguiente se introduce en el archivo como 
continuation de la primera lmea, con un espacio 
insertado despues de la ultima palabra de la lmea 
anterior escaneada. 

2. Si la lmea de texto que acaba de escanear no es correcta 
y desea volver a escanearla, pulse <S> para borrarla, y 
entonces vuelva a escanear. 

3. Para insertar un nuevo parrafo antes de escanear una 
lmea de texto, pulse ®. 

4. Cuando haya terminado de escanear, pulse dos veces 
<8>. El texto que acaba de escanear queda guardado en 
su Pen. 




Abrir archivo 

Utilice esta option para abrir una nota existente que no es el 
archivo actual. Debera abrir una Nota antes de visualizarla o 
modificarla. Si no selecciona un archivo usando esta option, 
la aplicacion abre el archivo actual. 

1 . Seleccione Abrir archivo. 

2. Seleccione el archivo que desea. 

Borrar archivo 

Utilice esta option para borrar un archivo de Notas. 



1 . Seleccione Borrar archive 

2. Seleccione el archivo que desea borrar. 

3. Seleccione Si cuando aparece el mensaje de 



confirmation. 



Salir 



Seleccione Salir para volver al Menu principal. 

Acerca de 

Seleccione Acerca de para visualizar information acerca de 
la aplicacion Notas, incluyendo el numero de version actual. 



La aplicacion Libro de direcciones le permite escanear y 
crear una base de datos de direcciones y contactos en el 
QuickLink Pen. La misma contiene las siguientes opciones: 

Direction nueva 

Utilice esta option para escanear una direction nueva. 

1. Seleccione Direccion nueva. 

2. Escanee el nombre de la entrada Direccion en el campo 
Nombre. El Pen se desplaza automaticamente al campo 
Apellido. 

3. Escanee el apellido de la entrada en el campo Apellido. 
El Pen se desplaza automaticamente al proximo campo. 

4. Continue escaneando a cada campo de la Direccion la 
information requerida. Para saltear un campo, pulse ®. 

5. Si un campo no es exacto y es necesario volver a 
escanearlo, pulse ® para retroceder desplazandose al 
campo; luego vuelva a escanear. 




Libro De Direcciones 



6. Cuando haya finalizado el escaneado, seleccione 
ACEPTAR. La direction que acaba de escanear esta 
guardada en su Pen. 

Nota: si la information que acaba de escanear excede el 
ancho de la visualization, podrd ver el texto completo 
seleccionando la Direction mediante la option 
direcciones, a continuation. 

Visualizar direcciones 

Utilice esta opcion para visualizar las direcciones que ha 

escaneado y guardado en el Pen. 

Abra el archivo que contiene la direction. 

1. Seleccione Visualizar direcciones. 

2. Seleccione la direction que desea visualizar. La 
direction aparece en el modo de visualization. Podra 
desplazarse a traves de la entrada para visualizarla, pero 
no puede efectuar ninguna modification. 

I ha creado archivos adicionales de direction 
usando la opcion Archivo nuevo (que se detalla mas 
adelante), Visualizar direcciones muestra exclusivamente 
las direcciones en el archivo en curso. 

Configuracidn 

La opcion Configuration contiene caracteristicas para 
determinar como entrar en Direcciones. Podra modificar 
mas de un parametro al mismo tiempo. Una vez que ha 
modificado la configuration, pulse <&> para regresar al menu 
Libro de Direcciones. 

El menu Configuration contiene las siguientes opciones: 



Pantalla rodante 

Cuando se selecciona Pantalla rodante, la pantalla se 



desplaza, en lugar de saltar al proximo campo cada vez que 
termina de escanear una lmea. Este es el parametro 
predeterminado. 

Para activar o desactivar alternativamente Palilalia 
rodante, pulse ®, ® o ®; [x| = activado. 

Avance automdtico 

Cuando se selecciona Avance automatico, la visualization 
se desplaza automaticamente al campo siguiente cuando se 
termina de escanear una lmea. Este es el parametro 
predeterminado. Si no selecciona Avance automatico, 
debera desplazarse manualmente de un campo al otro 
despues de escanear la information, pulsando ®. 

Para activar o desactiva alternativamente Avance 
automatico, pulse ®, ® o ®; [x] = activado. 

Nombre automdtico 

Seleccione Nombre automatico para poder escanear tanto 
el nombre como el apellido simultaneamente. El nombre 
aparece en el campo Nombre y el apellido aparece en el 
campo Apellido. 

Para activar o desactivar alternativamente Nombre 
automatico, pulse ®, ® o ®; g = activado. 

Idioma de la proxima direction 
Idioma de la proxima direccion le permite modificar 
temporalmente el idioma para la siguiente direccion que 
escaneara. Los campos Correo Electronico y Pagina Web 

no son afectados por el cambio de idioma. 

Para cambiar el idioma antes de crear la direccion nueva: 



1 . Seleccione Idioma de la proxima direccion. 

2. Seleccione el lenguaje que desea. 

Seleccionar campos 

Seleccionar campos le permite seleccionar el tipo de 
information que desea escanear a una entrada de direccion, 
al determinar cuales son los campos activados. Los 
siguientes campos son activados hasta que Ud. los 
deseleccione: 



Cargo Correo 
Empresa 
Direccion 
Telefono comercial 
Fax comercial 
Telefono movil 



Electronico 
Pagina Web 
Telefono particular 
Fax particular 
Notas 



Para activar o desactivar alternativamente un campo: 

1. Seleccione Seleccionar campos. 

2. Desplacese al campo. 

3. Pulse ®, ® o ®; [x] = activado. 

Configuration de campos 

Configuration de campos le permite cambiar los 
parametros predeterminados de escaneado para cada campo 
activado, para aumentar la precision del escaneado. 
Seleccione: 

• Numerico si esta escaneando una serie de numeros, de 
modo que el Pen sepa que debe leer todos los caracteres 
como numeros. 

• Inverso si esta escaneando un texto claro sobre un fondo 
oscuro. 

• Multiples lfneas si desea escanear mas de una lfnea de 



texto a un campo o celda. Este es el valor 
predeterminado para los campos Direction y Notas. 

Para configurar opciones de escaneado: 

1 . Seleccione Configuration de campos. 

2. Desplacese al campo al cual desea modificar los 
parametros y luego pulse ® . 

3. Desplacese a cada una de las opciones que Ud. desea 
activar. 

4. Pulse ® , ® o ®para activar o desactivar 
alternativamente la option; \X\ = activado. 

5. Pulse <S> para retornar al menu Configuration de 
campos. Repita los pasos 2 a 4 para cada uno de los 
campos cuyos parametros desea cambiar. 

Los parametros que especifique se convierten en los 
predeterminados para el campo seleccionado. Estos se 
mantienen validos hasta que Ud. vuelva a seleccionar la 
option Configuration de campos y los modifique. Podra 
sobreescribir las opciones de escaneado determinadas 
mediante Configuration de campos una sola vez pulsando 
® en el menu que desea escanear o seleccionando Opciones 
de escaneado en el Menu Editar. 

Archivo nuevo 

La aplicacion Libro de Direcciones viene con un archivo 
principal denominado mainadd [direcc. principal] Cada 
direction que introduzca utilizando la funcion Direction 
Nueva es almacenada en mainadd, a menos que Ud. cree un 
archivo nuevo. Al enlazar direcciones a su ordenador, solo 
podra enlazar a la aplicacion huesped las direcciones que se 
encuentran en la aplicacion huesped. 

Puede ser que el archivo mainadd sea el unico archivo de 



Libro de Direcciones que necesite. Sin embargo, quizas 
desee organizar sus direcciones en forma distinta, creando 
nuevos archivos y almacenando en estos sus Direcciones en 
forma selectiva. 

Utilice Archivo nuevo para crear un archivo nuevo de 
direcciones: 

1 . Seleccione Archivo nuevo. 

2. Introduzca el nombre del archivo escaneandolo. El Pen 
guarda hasta ocho caracteres en el nombre. 

3. Seleccione ACEPTAR. 



Importante: no 



podrd borrar el archivo mainadd de su Pen. 



Abrir archivo 

Utilice esta opcion para abrir un archivo existente, si Ud. ha 
creado sus propios archivos en el Libro de Direcciones. 
Debera abrir el archivo, antes de agregar direcciones al 
mismo o para visualizar y editar las direcciones que 
contiene. 

1 . Seleccione Abrir archivo. 

2. Seleccione el archivo que desea abrir. 



Nota: si su Pen solo contiene el archivo (mainadd) 
direction principal, este es el archivo que se abre ca 
que Ud. elige la aplicacion Libro de Direcciones. Si su 
Pen contiene mas de un archivo en el Libro de 
Direcciones, la proximo vez que Ud. elija Libro de 
Direcciones, se abrird automdticamente el ultimo < 



Borrar archivo 

Utilice esta opcion para borrar un archivo de la aplicacion 
Libro de Direcciones. 



1 . Seleccione Borrar archive 

2. Seleccione el archivo que desea borrar. 

3. Seleccione Si cuando aparece la solicitud de 
confirmation. 




Salir 

Seleccione esta option para volver al Menu principal. 

Acerca de 

Seleccione Acerca de para ver information sobre la 
aplicacion Libro de Direcciones, incluyendo el numero de la 
version actual. 

Menu de direcciones 

El Menu de direcciones contiene opciones para hallar una 
direction en el archivo actual, seleccionar el idioma de 
busqueda para hallar la direction y para borrar, visualizar y 
editar direcciones. 

Para visualizar el Menu de direcciones: 

1. Seleccione Visualizar direcciones 

2. Si desea borrar, visualizar o editar una direction, 
desplacese a ella. 

3. Pulse®. 

Las opciones del Menu de direcciones son las siguientes: 
Buscar direccion 

Utilice esta option para limitar su busqueda a una direccion 
espetifica cuando tiene una lista larga de datos. 



1 . Seleccione Buscar direction. Aparece la Barra de 
Caracteres. La Barra de Caracteres contiene una serie de 
letras, ademas de botones para seleccionar la puntuacion 
y los numeros; utilice ® o ® para desplazarse a cada 
letra o boton. 

2. Desplacese a la primera letra de la entrada de la 
direction (por ej., la 'S' de Smith). El cursor salta a la 
primera entrada en la lista que comienza con esa letra. 

3. Pulse © , luego desplacese a la segunda letra de la 
entrada ( por ej., la 'm' de Smith). El cursor salta a la 
primera entrada en la lista que comienza con esas dos 
letras. 

4. Pulse © ; en caso de ser necesario, desplacese a la 
tercera letra del nombre. 

5. Cuando encuentre la direction que desea, pulse ® para 
salir de la Barra de Caracteres. 

6. Pulse © para seleccionar la direction. 



Seleccionar idioma 

Esta option le permite cambiar el idioma en el que esta 
realizando la busqueda mediante el mando Buscar direction: 

1. Seleccione Seleccionar idioma. 

2. Seleccione el idioma que desea. 

Borrar direccidn 

Seleccione esta option para borrar una direction: 

1. Seleccione Visualizar direcciones. 

2. Desplacese a la direction que desea borrar, luego pulse ®. 

3. Seleccione Borrar direction. 

4. Cuando aparece la solicitud de confirmation, elija Si. 



Visualizar direccidn 

Seleccione esta option para visualizar una direction: 



1. Seleccione Visualizar direcciones. 

2. Desplacese a la Direccion que desea visualizar y luego 
pulse ®. 

3. Seleccione Visualizar direccion. 

La direccion se visualiza en el Modo de Visualization. 
Podra desplazarse por ella, pero sin hacer cambios. 

Editor direccion 

Seleccione esta option para visualizar una direccion, de 
modo de poder editarla: 

1. Seleccione Visualizar direcciones. 

2. Desplacese a la direction que desea ver, luego pulse ®. 

3. Seleccione Editar direccion. 

La direction aparece en el modo "Escanear solamente" del 
Editor. Podra introducir nueva information por escaneado o 
conmutar al modo "Editar" para modificarla. La edition de 
direcciones se explica en detalle en la section 
Caracteristicas avanzadas del Pen en este manual. 



few 

Enlaces Internet 

Enlaces de Internet La aplicacion Enlaces Internet le 
permite escanear y crear una base de datos de enlaces de 
Internet en el Pen. La misma contiene las siguientes 
opciones: 

Enlace nuevo 

Utilice esta option para escanear un nuevo enlace de 
Internet. 



1. Seleccione Enlace nuevo. 

2. Escanee el enlace al campo Enlace de Internet. 
Asegurese de incluir el prefijo www. Al terminar, el 
cursor salta automaticamente al campo Description. 

3. Ingrese una description que pueda utilizarse para 
identificar el enlace. 

4. Seleccione ACEPTAR. El enlace es auardado en su Pen. 



Nota: si no introduce una description, el enlace es 
guardado automaticamente con la description como 
titulo. 



■ 



Visualizar enlaces 

Utilice esta option para visualizar los enlaces que introdujo 
escaneando: 

1. Seleccione Visualizar enlaces. 

2. Seleccione el enlace que desea ver. El enlace aparece en 
Modo de visualization. Podra desplazarse por la entrada 
para visualizarlo, pero no podra efectuar ninguna 
modification. 

Nota: si ha creado archivos de enlaces adicionales 
utilizando la option Archivo nuevo (descrita mas 
adelante, Visualizar enlaces solo le permite ver los 
enlaces en el archivo actual. 

Configuracidn 

La option Configuration contiene funciones para 
determinar como introducir enlaces. Podra modificar mas de 
un parametro al mismo tiempo. Una vez que ha modificado 
los parametros, pulse © para retornar al menu Enlaces 
Internet. 

El menu Configuration contiene las siguientes opciones: 



Pantalla rodante 

Cuando se selecciona Pantalla rodante, la pantalla se 
desplaza, en lugar de saltar al proximo campo cada vez que 
Ud. termina de escanear. Este es el valor predeterminado. 

Para activar o desactivar alternativamente Pantalla 
rodante, pulse ®, ® o ®; g = activado. 

Avarice automdtico 

Cuando selecciona Avance automatico al terminar de 
escanear la visualization se desplaza automaticamente al 
proximo campo. Este es el estandar. Cuando no se 
selecciona Avance Automatico, debera desplazarse 
manualmente de un campo a otro despues de introducir por 
escaneado la information, pulsando ®. 

Para activar o desactivar alternativamente Avance 
automatico, pulse ®, ® o ®; [x] = activado. 

AutoDescripcion 

Cuando se selecciona AutoDescripcion, la description de 
un enlace nuevo se extrae automaticamente de la direction 
de Internet, (es decir, la primera palabra despues de www.) 
De ser necesario, podra editar la description. Editar enlaces 
Internet se explica detalladamente en la section 
Caracteristicas de Avanzada del Pen en este manual. 

Para activar o desactivar alternativamente 
AutoDescripcion, pulse ®, ® o ®; g = activado. 

Prox. idioma enl. 

Prox. idioma enl. le permite modificar temporalmente el 
lenguaje de escaneado del siguiente Enlace de Internet que 
escaneara. El cambio de lenguaje solo afecta a la description. 



Para cambiar el idioma de escaneado antes de crear el nuevo 
enlace: 

1 . Seleccione Prox idioma enl. 

2. Seleccione el idioma que desea. 

Archivo nuevo 

La aplicacion Enlaces Internet viene con un archivo 
principal denominado mainlnk (enlace principal). Cada 
enlace que se registra utilizando la funcion Enlace nuevo es 
almacenado en mainlnk, a menos que Ud. cree un archivo 
nuevo. Al enlazar enlaces a su ordenador, solo podra enviar a 
la aplicacion huesped los que se hallan en el archivo mainlnk. 

El archivo mainlnk puede ser el unico archivo de Enlaces 
Internet que necesita. Sin embargo, podra querer organizar 
sus enlaces en forma distinta, creando nuevos archivos y 
almacenando en estos sus enlaces en forma selectiva. 

Utilice Archivo nuevo para crear un archivo nuevo de 
enlaces: 

1 . Seleccione Archivo nuevo. 

2. Introduzca escaneando el nombre del archivo. El Pen 
guarda hasta ocho caracteres del nombre. 

3. Seleccione ACEPTAR. 




Abrir Archivo 

Si ha creado sus propios archivos de Enlaces de Internet, 
utilice esta opcion para abrir un archivo existente . Debera 
abrir un archivo antes de agregar enlaces o para visualizar y 
editar los enlaces que contiene. 

1 . Seleccione Abrir archivo. 

2. Seleccione el archivo que desea abrir. 



i su Pen solo contiene el archivo mainlnk, 
el archivo que se abrird cada vez que elija la aplicacion 
Enlaces Internet. Si el Pen contiene mas de un archivo de 
aces Internet, la proxima vez que escoia la aplic 



Borrar archivo 

Utilice esta opcion para borrar un archivo de la aplicacion 
Enlaces de Internet. 

1 . Seleccione Borrar archivo. 

2. Seleccione el archivo que desea borrar. 

3. Seleccione Si cuando aparece la solicitud de 
confirmation. 

Nota: Si borra el archivo actual del Pen, debera abrir un 
archivo existente antes de ahadir enlaces. 

Salir 

Seleccione esta opcion para volver al Menu principal. 

Acerca de 

Seleccione Acerca de para visualizar information sobre la 
aplicacion Enlaces Internet, incluyendo el numero de 
version actual. 



Menu Enlaces 

El Menu Enlaces contiene opciones para borrar, visualizar 
y editar enlaces en el archivo actual. Para visualizar este 
menu: 

1. Seleccione Visualizar enlaces. 

2. Desplacese al enlace que desea. 

3. Pulse®. 



Borrar enlace 

Utilice esta opcion para borrar un enlace. 

1. Seleccione Visualizar enlaces. 

2. Desplacese al enlace que desea borrar, luego pulse ®. 

3. Seleccione Borrar enlace. 

4. Cuando aparece la solicitud de confirmacion, elija Si. 

Visualizar enlace 

Seleccione esta opcion para ver un enlace: 
Seleccione Visualizar enlaces. 
Desplacese al enlace que desea ver, luego pulse ®. 
Seleccione Visualizar enlace. 

El enlace se muestra en Modo de visualizacion. Podra 
desplazarse a lo largo del mismo, pero sin efectuar ninguna 
modificacion. 

Editor enlace 

Seleccione esta opcion para visualizar un enlace de modo 
que pueda editarlo: 

1. Seleccione Visualizar enlaces 

2. Desplacese al enlace que desea editar, luego pulse ®. 

3. Seleccione Editar enlace. 

El enlace aparece en el Modo de escanear exclusivamente. 
Podra introducir nueva information escaneando o conmutar 
al Modo editar para modificar la ya existente. La edition de 
enlaces se explica en detalle en la section Caracteristicas 
de Avanzada del Pen de este manual. 



Tablas 



La aplicacion Tablas le permite escanear tablas a su Pen. La 
misma contiene las siguientes opciones: 

Editor arch, actual 

La ultima tabla con la que trabajo durante su ultima sesion 
de QuickLink Pen se denomina archivo actual. Seleccione 
Editar arch, actual para abrir esta tabla, de modo de poder 
continuar escaneando information o editar la information 
existente. 

La tabla se abre en la ultima celda en la cual Ud. trabajo. 
Podra comenzar a escanear o editar inmediatamente. 

Configuracion 

La option Configuracion contiene caracteristicas para 
determinar como introducir la information en las tablas. 
Podra utilizar esta option antes de abrir una tabla existente 
o crear una nueva. 

El menu Configuracion contiene las siguientes opciones: 
Pantalla rodante 

Al seleccionar Pantalla rodante, cada vez que termine de 
escanear una lmea, la visualization se desplaza a la proxima 
celda de la Tabla, en lugar de saltar. Este es el valor 
predeterminado. 

Para activar o desactivar alternativamente Pantalla 
rodante, pulse ®, ® o ®; |x| = activado. 



Avance automdtico 

Seleccione Avance automatico para que, al terminar de 
escanear una celda, la visualization se mueva 
automaticamente a la celda siguiente. 

Para conectar y desconectar alternativamente Avance 
Automatico, oprima ® , ® o ® ; [x] = conectado. 

Tabla der. a izq. 

Seleccione Tabla der. a izq. para cambiar la direction de la 
tabla, de modo que la primera celda se encuentre en su 
angulo superior derecho y la Tabla se desplace de derecha a 
izquierda. 

Para activar o desactivar alternativamente Tabla der. a izq., 
pulse ®, ® o ®; g = activado. 

Archivo nuevo 

Utilice esta option para crear una tabla nueva: 

1 . Seleccione Archivo nuevo. 

2. Escanee el nombre del archivo. El Pen guarda hasta 40 
caracteres para el nombre del archivo, incluyendo 
espacios. 

3. Seleccione ACEPTAR. 

Una vez que haya creado un archivo nuevo, podra comenzar 
a escanear la information a una tabla de una de las 
siguientes dos formas: con la caracteristica Avance 
automatico activada o desactivada. 



Nota: las instrucciones a continuation describen tablas dt 
izquierda a derecha ( estdndar). Para las tablas de derechc 



Escritura de information sin avance automdtico 
(pardmetro predeterminado) 

1 . Escanee la information a la primera celda de la primera 
fila. O bien, desplacese a la primera celda que 1. 
contenga information a la cual quiere escanear. Si la 
information que escaneo contiene errores, vuelva a 
escanearla. 

2. Pulse ® para avanzar a la proxima celda en la fila, 
luego escanee la information. La information en la 
celda anterior es guardada automaticamente en la tabla. 

3. Repita esto para cada celda en la fila. Al llegar al final 
de la fila, pulse ® hasta volver a la primera celda de la 
fila, luego pulse ® para desplazarse a la proxima fila y 
continuar escaneando information segun sea necesario. 
El numero de columnas en la tabla es determinado por la 
fila mas larga. 

4. Cuando haya terminado de escanear information a una 
tabla, pulse <S>. El Pen retorna al menu Tablas. 

Escritura de datos con el avance automdtico 

1 . Escanee la information a la primera celda en la primera 
fila. El Pen automaticamente guarda la information en 
la tabla y salta a la proxima celda en la fila. 

2. Escanee la information a cada celda hasta terminar la 
primera fila. Para saltear una celda, pulse ®. Si la 
information que escaneo contiene errores, pulse ® 
para volver a la celda anterior y vuelva a escanear. 

3. Cuando haya terminado de escanear la information en la 
primera fila, defina el numero total de columnas para la 
tabla de una de las siguientes formas: 

• Si el numero de celdas de la primera fila es igual al 
numero de columnas que necesita para la tabla, pulse 
prolongadamente ®. La visualization salta al 
comienzo de la fila. 



• Si la tabla requiere mas columnas, pulse ® una vez 
por cada columna adicional que necesite, luego pulse 
prolongadamente ®.La visualization salta al 
principio de la fila. 

4. Pulse ® para desplazarse a la proxima fila, luego 
comience a escanear la informacion a cada celda. 
Cuando termine de escanear informacion a la ultima 
celda de la fila, la visualization salta automaticamente a 
la primera celda de la proxima fila. 

5. Si despues de definir el numero total de columnas de la 
Tabla necesita una celda adicional al final de la fila 
actual, pulse ® antes de escanear la informacion a la 
ultima celda en la fila. De este modo se anade una 
columna adicional a la tabla. Ahora pulse ® para 
retornar a la celda anterior y continue escaneando 
informacion. 

6. Cuando haya terminado de escanear informacion a la 
tabla, pulse <8>. 

Nota: Para saltar al horde de la tabla en cualquier 
ccion, pulse prolongadamente el botdn en la dir 



Abrir archivo 

Utilice esta option para abrir una tabla existente, de modo 
de poder visualizarla o modificarla: 

1 . Seleccione Abrir Archivo. 

2. Seleccione un archivo de la lista. 



Borrar archivo 

Utilice esta option para borrar una tabla del QuickLink Pen. 

1 . Seleccione Borrar archivo. 

2. Seleccione el archivo que desea borrar. 



3. Seleccione Si cuando aparece la solicitud de 
confirmation. 



Salir 

Seleccione esta option para volver al Menu Principal. 

Acerca de 

Seleccione Acerca de para visualizar information sobre la 
aplicacion Tablas, incluyendo el numero de version actual. 
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Escanear a PC 

La aplicacion Escanear a PC le permite usar el Pen como 
dispositivo de entrada para escanear information 
directamente a una aplicacion en el ordenador. El Pen 
escribe la information escaneada en la aplicacion, en el 
lugar en que se encuentra el cursor de entrada. 

La escritura funciona de la misma forma que la edition 
estandar realizada con un teclado es decir, el texto resaltado 
es sobrescrito, el texto es insertado en modo de insertion y 
sobrescrito en modo de sobrescritura. 

Escanear a PC no interfiere con su uso habitual de la 
aplicacion Windows. 

Para utilizar Escanear a PC: 

1 . Cerciorese que la aplicacion Desktop del QuickLink esta 
instalada y funcionando. 

2. Cerciorese que se haya establecido comunicacion entre 
el Pen y el ordenador. 



• Si esta utilizando comunicaciones a traves de un 
puerto serie, conecte su Pen al ordenador. Si esta 
utilizando un dispositivo infrarrojo externo, 
asegurese que el dispositivo esta conectado al puerto 
serie de su ordenador. 

3. En la aplicacion Desktop de su ordenador, seleccione 
Configuration de escanear a la PC en el menu de 
Comunicaciones del Pen (o bien, pulse CTRL + S). 
Aparecera entonces el cuadro de dialogo de la 
configuracion. 

4. Haga clic en la "clave" que desea introducir despues de 
cada escaneado: 

• Espacio - inserta un espacio despues de cada 
escaneado. 

• Tabulador - inserta una tabulation despues de cada 
escaneado. (Por ejemplo, si escanea a una tabla de 
Excel, al finalizar el escaneado, el cursor salta 
automaticamente a la celda siguiente). 

• Ingresar - El cursor pasa a la lfnea siguiente tras 
cada escaneado. 

• Nada - No se inserta nada despues de cada 
escaneado; el escaneado siguiente continua 
inmediatamente despues del ultimo caracter del 
escaneado anterior. 

5. Haga clic en ACEPTAR. 

6. Seleccione Escanear a PC en el Menu principal del 
Pen. 



Nota: El modo Escanear a PC funciona en la mayoria 
las aplicaciones de Windows. Sin embargo, puede St 
incompatible con algunas aplicaciones. 
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La aplicacion Escanear a PC del Pen comprende dos 
botones: Configuracion y Salir. 



Configuration 

El menu Configuration contiene opciones para determinar 
como se escanea la information al ordenador. 

Las opciones de Configuration son las siguientes: 
Enviar de inmediato 

Cuando se selecciona Enviar de inmediato, cada lmea 
escaneada aparece automaticamente en la pantalla del 
ordenador. Este es el parametro predeterminado. 

Para activar o desactivar alternativamente Enviar de 
inmediato, pulse ®, ® o ®; |x| = activado. 

Cuando se desactiva Enviar de inmediato, cada lmea 
escaneada aparece en la visualization del Pen; pulse ® para 
enviar el texto escaneado al ordenador. Este es el parametro 
preferido cuando el Pen y el ordenador estan comunicados 
mediante un dispositivo infrarrojo. Cuando se desactiva 
Enviar de inmediato, tambien podra: 

• Escanear nuevamente para sobreescribir el escaneado en 
curso, antes de su envfo. 

• Pulsar ® para anular el escaneado. 

• Pulsar ® para guardar la lmea y continuar escaneando. 
Pulse ®despues de cada lmea escaneada; despues de 
escanear la ultima lmea pulse ® para enviar de una sola 
vez todo el texto escaneado al ordenador. No es 
necesario que pulse ® para guardar la ultima lmea 
antes de enviar el escaneado. 

' Ud. guarda demasiadas Uneas escaneadas, 
aparece en el Pen el mensaje "no puede guardar lmea ". 
Pulse <&> para enviar el texto escaneado al ordenador y 



Opciones de escaneado 

Opciones de escaneado le permite regular las opciones 
predeterminadas. Para seleccionar o deseleccionar una 
opcion de escaneado, pulse ® , ® o ®; g = conectado. 

Seleccione: 

• Numerico si esta escaneando una serie de numeros, para 
que el Pen sepa que debe leer todos los caracteres como 
numeros. 

• Invertido si Ud. esta escaneando un texto claro sobre un 
fondo oscuro. 

Acerca de 

Seleccione Acerca de para visualizar information sobre la 
aplicacion Escanear a PC, incluyendo el numero de la 
version actual. 

Salir 

Seleccione Salir para salir del modo Escanear a PC. 
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QuickLink 

La option QuickLink del Pen inicia el proceso que 
transfiere datos entre el Pen y el ordenador. Cuando 
"quicklinquea" o enlaza, puede sincronizar datos entre el 
Pen y el ordenador o especificar que los datos de un lado se 
copien en el otro. Asimismo, podra designar aplicaciones 
huesped, tales como Outlook o Excel, de modo que los 
datos se intercambien entre el Pen, el Desktop y el conjunto 
de aplicaciones huesped. 

Enlazar datos es un proceso de multiples pasos: 



Paso A. Configure las comunicaciones entre el 
Pen y el ordenador 

1 . Cerciorese de que la aplicacion Desktop del QuickLink 
esta instalada y operando. 

2. Cerciorese de que se han establecido las comunicaciones 
entre el Pen y el ordenador. 

3. Si utiliza comunicaciones a traves de un puerto serie, 
conecte el Pen al ordenador. Si esta utilizando un 
dispositivo infrarrojo externo, cerciorese de que dicho 
dispositivo esta conectado al puerto serie de su ordenador. 

Paso B. Defina la configuration de QuickLink 

La configuration de QuickLink define, para cada aplicacion 
de la unidad, si esta sincronizando el Pen con el ordenador, 
copia datos de uno a otro o si no esta haciendo nada. 

La aplicacion Desktop contiene parametros predeterminados 
de QuickLink. Estos valores se pueden personalizar, 
adaptandolos a sus necesidades individuales. De ser 
necesario, defina los parametros de QuickLink para cada 
aplicacion en el Pen. Si no desea enlazar datos desde una 
aplicacion del Pen, elija para la misma el parametro No 
enlazar los archivos de esta aplicacion. 



Nota: podrd utilizar el mismo QuickLink Desktop con mas 
de una aplicacion. Cada Pen que utiliza esta asociado a 
un nombre unico de Pen en el Desktop. (Ver la seccion 
Agregando un Pen, pdgina 89). Podrd definir diferentes 
configuraciones de QuickLink para cada Pen en el 
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En la aplicacion Desktop de su ordenador, seleccione 
Configuration de QuickLink en el menu 
Comunicaciones del Pen (o pulse Ctrl+Q). Aparece 



el cuadro de dialogo Configuration de QuickLink. 

2. Si aparece en el cuadro de dialogo de Configuracion de 
QuickLink un nombre de Pen distinto del que esta 
usando, haga clic sobre la flecha del cuadro que se 
halla junto al nombre del Pen y elija el que desea de la 
lista. 

3. Si desea enlazar con las aplicaciones huesped, haga clic 
en el cuadro de verification Este Pen tambien 
enlazara con aplicaciones huesped. El boton 
Configuracion del huesped se activa permitiendole 
enlazar datos con aplicaciones huesped en su 
ordenador, tales como Microsoft Outlook, Excel y 
Explorer de Internet. Durante la operation del 
QuickLink se intercambian los datos entre la aplicacion 
huesped, el QuickLink Desktop y el QuickLink Pen, 



ilamente se puede designar un Pen por vez } 
enlazar con aplicaciones huesped. Si ha definido mas de 
un Pen en el Desktop y ha escogido enlazar con las 
aplicaciones huesped un Pen distinto al que esta us 
el boton Configuracion del huesped quedard desac 
Para activar este boton: 

1. Seleccione el Pen ya designado para enlazar t 
aplicaciones huesped de la lista de Pens que aparece 
en el cuadro de dialogo Configuracion de QuickLink. 

2. Inactive el cuadro de verificacion Este Pen tambien 
enlazara con aplicaciones huesped para ese Pen. 
Vuelva a seleccionar en la lista el perfil con el cual 
esta trabajando, luego haga clic en el boton Este Pe 



Paso C. Seleccione la configuracion del huesped 

QuickLink: Configuracion del huesped(5; no esta enlazando 
con aplicaciones huesped, omita este paso.) 



1 . Haga clic en el boton Configuration del huesped en el 

cuadro de dialogo Configuration de QuickLink. 
Aparece entonces el cuadro de dialogo de configuration 
del huesped. El cuadro de dialogo visualiza lo siguiente: 

• Aplicacion: una lista de aplicaciones del 
QuickLink Pen. 

• Archivo de Pen: el/los archivo(s) de cada 
aplicacion del Pen que enlazara con la aplicacion 
huesped. 

• Aplicacion huesped: la aplicacion huesped para 
cada aplicacion del Pen. 

• Carpeta huesped: la carpeta en la aplicacion 
huesped cuyos archivos seran enlazados con 
el(los) archivo(s) de la aplicacion del Pen. 

2. Haga doble clic en la aplicacion huesped para la 
primera aplicacion del Pen de la lista. Se despliega una 
lista de aplicaciones huesped disponibles para la 
aplicacion del Pen. 

3. Haga clic en la aplicacion huesped que desea enlazar 
con la aplicacion del Pen o seleccione Ninguna. 

4. Repita el proceso para cada aplicacion de la lista. 

5. Cuando haya especificado una aplicacion huesped para 
cada aplicacion, haga clic en ACEPTAR. 



Los archivos enlazados con una aplicacion huesped se 
colocan en la carpeta especificada en la columna Carpeta 
huesped del cuadro de dialogo Configuration de QuickLink, 
asf como en la carpeta QuickLink Desktop \Datos de 
Pen\nombre de pen \aplicacion. Los archivos de aplicacion 
del Pen enlazan con las aplicaciones huesped tal como se 
indica a continuation: 

• Todos los archivos de Notas (*.qnt) son enlazados con 
la aplicacion huesped. 



• Las direcciones en el archivo del Libro de Direcciones 
principal, mainadd.qad, son enlazadas con la aplicacion 
huesped. 

• Los enlaces en el archivo de enlaces Internet 
principales, mainlnk.qlk, son enlazados con los 
archivos de la carpeta especificada de la aplicacion 
huesped. 

• Todos los archivos de tablas (*.qtb) son enlazados con 
la aplicacion huesped. 

Paso D. Seleccione Configuration de QuickLink 
para cada aplicacion 

1 . Haga clic en la primera aplicacion de la lista, luego haga 
clic en Cambiar. Aparece el cuadro de dialogo Cambiar 
configuracion de QuickLink. Este visualiza los modos 
QuickLink disponibles para la aplicacion elegida, tal 
como se explica mas adelante. 

2. Haga clic en el boton del modo QuickLink que desea 
seleccionar. 

3. Si despues de copiar los datos del Pen de QuickLink en 
el ordenador, o de sincronizar datos entre ambos, desea 
borrar archivos de ese tipo de aplicacion del Pen, haga 
clic en el cuadro de verification Desechar. 

4. Haga clic en ACEPTAR. 

5. Repita estos pasos para cada aplicacion en la lista. 

Advertencia: al seleccionar Desechar, se borran I 
archivos del Pen. 

Podra elegir entre cuatro modos QuickLink: 

Sincronizar Pen y PC 

Los registros del Pen y el ordenador estan sincronizados, 
con lo que resultan archivos de datos identicos en ambos 




extremos. Si un mismo registro fue cambiado tanto en el 
Pen como en el ordenador, los registros originales 
desaparecen y se crean dos nuevos registros - uno en cada 
extremo. 

Este modo no esta disponible cuando se enlazan archivos de 
notas o de tablas. 

Pen a PC 

Los archivos de la aplicacion se copian del Pen al 
ordenador, sobrescribiendo los archivos correspondientes en 
el ordenador. Si los archivos copiados del Pen estan por 
sobrescribir los archivos correspondientes en el ordenador, 
los archivos correspondientes de el ordenador se guardan 
como archivos *.bak antes de ser sobrescritos. Los archivos 
*.bak permanecen en el directorio de Desktop hasta la 
proxima operation QuickLink. Este modo no esta 
disponible para el Libro de Direcciones o los Enlaces 
Internet. 

PC a Pen 

Si Ud. esta enlazando con aplicaciones huesped, los datos 
del archivo de la aplicacion huesped sobrescriben los datos 
que se encuentran tanto en el QuickLink Desktop como en 
el QuickLink Pen. Si no esta enlazando con una aplicacion 
huesped, los archivos del Desktop se copian en el Pen, 
sobrescribiendo los archivos correspondientes del Pen. Este 
modo no esta disponible para archivos de notas o de tablas. 

No enlazar los archivos de esta aplicacion 
Para la aplicacion especificada, no se transmiten datos entre 
el Pen y el ordenador; los archivos permanecen invariables 
en ambos extremos. 



Paso E. Cerrar el cuadro de dialogo de 
configuration de QuickLink 

1. Si desea que el cuadro de dialogo Configuracion de 
QuickLink aparezca antes de cada operation de enlace 
(para verificar las opciones seleccionadas), antes de 
cerrar el cuadro de dialogo haga clic en el cuadro de 
verification Mostrar este dialogo antes de cada 
QuickLink. 

2. Cuando haya definido la configuracion de QuickLink 
para cada aplicacion, haga clic en Cerrar. 

Paso F. Iniciar el proceso QuickLink. 

Seleccione QuickLink en el Menu Principal del Pen. 

• Si falla la comunicacion entre el QuickLink Pen y el 
ordenador, aparece un mensaje de error. Intente activar el 
asistente de Comunicaciones para corregir la 
configuracion de comunicaciones. 

• Si el Desktop no reconoce el QuickLink Pen que 
conecto, se le indica que utilice el pen actual, que escoja 
un Pen existente o que cree un nuevo nombre de Pen. 



Comunicaciones controladas por PC 

La option Comunicaciones vontroladas por PC del Menu 
Principal conmuta su Pen al modo comunicaciones. Esto 
permite que su ordenador se comunique con su Pen para 
realizar funciones que no sean ni enlazar datos ni escanear 
del Pen al ordenador. Utilfcela cuando desee: 
• Anadir o eliminar componentes del Pen. 



• Compactar el espacio de la memoria flash en su Pen. 

• Reordenar las aplicaciones en su Pen. 

• Visualizar information sobre los componentes del Pen. 

• Hacer copias de seguridad de datos, aplicaciones y 
componentes del Pen. 

• Restaurar datos, aplicaciones y componentes del Pen. 

• Optimizar el sistema de archivos del Pen. 

Estas funciones se explican en la section Funciones del 
QuickLink Desktop de este manual. 

Para activar el modo comunicaciones del Pen, seleccione 
Comunicaciones controladas por PC . 
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Preferencias 

El Pen contiene parametros predeterminados para idiomas 
de escaneado y de interfaz, el tipo de menu y otras 
caracteristicas. Podra modificar esta configuration 
seleccionando Preferencias en el Menu Principal. 
Preferencias contiene las siguientes opciones: 

Idioma de escaneado 

Utilice esta option para modificar el idioma estandar de 
escaneado del Pen. 

1. Seleccione Idioma de escaneado. 

2. Desplacese al idioma requerido y pulse <S>. 




Idioma de interfaz 

Utilice esta option para modificar el idioma de interfaz del Pen. 



1. Seleccione Idioma de Interfaz. 

2. Desplacese al idioma que desea y pulse ® . 

Wl 

Configuracidn de comunicaciones 

La opcion Configuracion de comunicaciones contiene dos 
subopciones para establecer comunicaciones entre el Pen y 
el ordenador: El Dispositivo de conexion y la Velocidad en 
Baudios. El Asistente de Comunicaciones lo remite a estos 
parametros al instalar la aplicacion QuickLink Desktop. 

Dispositivo de conexion 

Utilice esta opcion para especificar el dispositivo de 
conexion a utilizar para las comunicaciones entre el Pen y el 
ordenador (puerto serie RS232 o infrarrojo). 

1. Seleccione Dispositivo de Conexion. 

2. Desplacese al dispositivo correcto y pulse ®. 

Velocidad en Baudios 

Utilice esta opcion para regular la velocidad en baudios a la 
que el Pen se comunicara con el ordenador, de modo que 
concuerde con la velocidad especificada en la aplicacion 
Desktop. La velocidad estandar en Baudios es 115.200. Si la 
velocidad en Baudios se modified en el Desktop, 
modifiquela tambien en el Pen. 

1. Seleccione Velocidad en Baudios. 

2. Desplacese mediante ® o ® hasta que aparezca en el 
visor la misma velocidad en baudios que fijo en el 
QuickLink Desktop. 

3. Pulse®. 
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Tiempo de autoapague 

Si Ud. no escanea ni pulsa ninguna tecla, el Pen se apaga 
automaticamente pasados 60 segundos. El QuickLink Pen se 
apaga automaticamente despues de un periodo de 
inactividad dado (es decir, cuando no es utilizado). Utilice 
esta opcion para regular el tiempo de apagado automatico. 

1 . Seleccione Tiempo de Autoapague. 

2. Desplacese al tiempo de apagado automatico que desea 
emplear mediante ® o ®. 

3. Pulse®. 




Diestro/ Zurdo 

Utilice esta opcion para conmutar entre los modos de uso 
para diestros y zurdos. La conmutacion entre estos modos 
rota la direccion del texto en la pantalla en 180°. 

1 . Seleccione Diestro/Zurdo. 

2. Desplacese al modo que prefiere y vuelva a pulsar ® . 
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Tipo de menu 

Utilice esta opcion para definir si los menues del Pen 
aparecen como solo texto, solo iconos o como ambos, texto 
e iconos. 

1 . Seleccione Tipo de menu. 

2. Desplacese al tipo de menu que prefiera y pulse ® . 

Inlervalo de pulsac. larga 

Utilice esta opcion para regular el lapso de tiempo durante 



el cual debe mantener oprimido un boton para una pulsation 
prolongada. 

1. Seleccione Intervalo de pulsac. larga; aparece la barra 
de ajuste. 

2. Mueva el cursor a la configuration que desea, usando 
® o®. 

3. Ponga a prueba la configuration pulsando y 
manteniendo brevemente oprimido el boton ®. Si el 
visor parpadea, la configuration es correcta. Si el visor 
no parpadea, regule los parametros para una pulsation 
mas breve o mas prolongada. 




Intervalo de doble die 

Utilice esta option para ajustar el lapso de tiempo entre los 
dos dies de un doble clic. 

1 . Seleccione Intervalo de doble clic: aparece la barra de 
ajuste. 

2. Mueva el cursor a la configuration que desea, usando 
® o®. 

3. Ponga a prueba la configuration haciendo doble clic en 
®. Si el visor parpadea, la configuration es correcta. 

Si el visor no parpadea, regule la configuration a menor 
velocidad o haga doble clic mas rapido. 
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Contraste 

Utilice esta option para regular el brillo del visor. 

1 . Seleccione Contraste; aparece la barra de ajuste. 

2. Ajuste el contraste usando ® o ®. Cuanto mas 
elevado el numero, mas oscuro estara el visor. 

3. Pulse®. 
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Informacion 

La opcion Informacion contiene una serie de elementos 
que visualizan informacion sobre el Pen. Despues de 
seleccionar un elemento para visualizar la informacion, 
pulse ® para retornar al menu Informacion. 




Estado de la memoria 

Seleccione esta opcion para verificar cuanta memoria flash 
queda en su Pen. La opcion Estado de la memoria resulta 
especialmente util cuando piensa afiadir componentes a su 
Pen y desea saber si queda suficiente memoria libre en la 
tarjeta de memoria flash. 
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Comprimir Memoria 

Seleccione esta opcion para maximizar el espacio libre en la 
memoria flash del Pen comprimiendo los componentes en 
su Pen. 




Estado de las pilas 

Seleccione esta opcion para verificar cuanta energfa queda 
aun en las pilas del Pen. Un diagrama visualiza el nivel de 
energfa. 

Numero de serie 

Seleccione esta opcion para ver el numero de serie del Pen. 



Al comprar aplicaciones, diccionarios u otros componentes 
en la tienda en lfnea de WizCom u otros proveedores de 
QuickLink Pen, debera indicar el numero de serie para un 
archivo de licencia que se creara. El archivo de licencia le 
permite utilizar en su Pen el componente adquirido. 
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Acerca de 

Seleccione Acerca de para visualizar informacion sobre su 
Pen. Esta incluye el numero de version del Pen, informacion 
sobre los derechos de propiedad intelectual y el numero de 
version del sistema operativo del Pen. 

Caracteristicas avanzadas del Pen 

El QuickLink Pen contiene tres caracteristicas avanzadas 
que le permiten editar e introducir manualmente 
informacion. Estas caracteristicas son: 

• el Editor 

• la Barra de caracteres 

• la Opticard 

Editando la informacion que escaneo 

El QuickLink Pen contiene dos modos basicos: Visualizar y 
el Editor. El modo Visualizar aparece cuando Ud. selecciona 
una direction o un enlace Internet de la lista del menu 
Visualizar direcciones o del menu Visualizar enlaces. 
Podra desplazarse a lo largo de la entrada utilizando ® y ® 
pero no podra escanear nueva informacion ni efectuar 
cambios. Para editar la informacion conmute a Editor 
pulsando ® . 

Cuando el Pen se encuentra en el Editor, podra editar la 
informacion escaneada. El Editor existe en las aplicaciones 



Notas, Libro de Direcciones, Enlaces Internet y Tablas. 
Contiene dos modos: Escanear solamente y Editar. 

modo Escanear solamente 

• El campo esta resaltado y los datos se visualizan como 
texto invertido. 

• Con el Pen podra escanear nueva informacion, 
sobrescribiendo los datos existentes. 

• Los cuadros de dialogo Archivo nuevo y las Tablas se 
abren siempre en el modo Escanear solamente. 

• El modo Escanear solamente no es aplicable cuando se 
escanea un archivo de Notas. 

• Para entrar en el modo Editar, pulse ® 

modo Editar 

• Los datos se visualizan como texto normal con un 
cursor parpadeante al comienzo del campo. 

• Podra editar la informacion existente usando el menu 
Editar, la Opticard o la barra de caracteres. O podra 
escanear informacion adicional con el Pen, insertandolo 
en el lugar en que se encuentra el cursor. 

• Las Notas siempre estan en el modo Editar. 

Cuando escanea en el modo Editar, el nuevo texto esta 
resaltado. Podra: 

• Pulsar © para borrar el texto resaltado (es decir, para 
que pueda volver a escanearlo). Pulsando cualquier 
otra tecla se elimina el resaltado del texto, desplazandolo 
en la direction de la flecha; el texto debe borrarse usando 
los metodos normales de edition. 

• Escanear nuevamente sin pulsar ningun boton. El nuevo 
texto se inserta al final del texto previamente escaneado. 

Para salir del modo Editar y volver al modo Escanear 



solamente en el Libro de Direcciones, los Enlaces Internet y 
Tablas, pulse dos veces®. 

Para salir de una nota y retornar al menu Notas, pulse dos 

veces ®. 

Desplazandose de un modo a otro 

Pulsando © mientras se encuentra en una entrada existente, 
se desplazara de un modo a otro: 

• En el modo Visualizar (solamente en Libro de 
Direcciones y en Enlaces de Internet), pulse © para 
conmutar al Editor. Ud. se encuentra en el modo 
Escanear solamente. 

• En el modo Escanear Solamente (Libro de Direcciones, 
Enlaces de Internet, Tablas), pulse © para conmutar al 
modo Editar. 

Una vez que se encuentre en el modo Editar, podra: 

• Pulsar nuevamente © para acceder a la barra de 
caracteres. La barra de caracteres le permite introducir 
texto manualmente, por ejemplo, para sobrescribir o 
insertar caracteres. 

• Pulsar ® para visualizar el menu Editar de modo de 
poder llevar a cabo varias funciones de edition 

El menu Editar y la barra de caracteres se describen 
detalladamente mas adelante en esta section. 

Editando notas 

Las notas siempre se visualizan en modo Editar. Si se 
escanea texto a una nota existente, el nuevo texto se inserta 
en el punto en que se encuentra ubicado el cursor. 

Si la Knea de texto que acaba de escanear no es exacta y 
debe ser escaneada nuevamente, pulse © para borrarla 



mientras mientras aun esta resaltada; luego vuelva a escanear. 

Si desea editar el texto resaltado, pulse ® para acceder al 
menu Editar o pulse ®, ® o ® para anular el resaltado del 
texto; luego @> para visualizar la barra de caracteres. Al 
pulsar ® anula el resaltado del texto e introduce un nuevo 
parrafo. 

Si esta editando una nota existente (el texto no esta 
resaltado), pulse <S> para acceder al menu Editar o pulse <S> 
para visualizar la barra de caracteres. 

El menu Editar de Notas contiene los siguientes mandos 
que se describen detalladamente en la siguiente section, 
Comandos de edition: 

Reanudar Edition (para retornar a la nota y continuar 
editando) 

Activar modo sobresc. (para sobrescribir un texto existente) 
Parrafo nuevo (para insertar un nuevo parrafo) 
Borrar parrafo (para borrar el parrafo actual) 
Seleccionar idioma (para cambiar el idioma de escaneado) 
Opciones de escaneado (para conmutar temporalmente a 
escaneado numerico o invertido) 

Use la caracteristica doble clic del QuickLink Pen cuando 
edita o revisa una Nota para saltar al extremo del parrafo 
actual. Haga doble clic en ® o ® para saltar 
respectivamente a la primera o a la ultima lfnea del parrafo, 
haga doble clic en ® para saltar al extremo izquierdo o en 
® para saltar al extremo derecho de la lmea actual. 

Editando direcciones 

El modo Escanear solamente es valor predeterminado al 



introducir el nombre de archivo o al escanear una nueva 
direction. Si abre una direction existente directamente a 
traves del menu Visualizar direcciones, esta aparece en el 
modo Visualizar solamente. 

Si una entrada esta en el modo Visualizar: 

• Pulse <S> para conmutar al Editor. La entrada esta en el 
modo Escanear solamente. 

• Pulse nuevamente © para entrar al modo Editar. 

• Una vez que esta en el modo Editar, si desea editar la 
direction existente, pulse ® para acceder al menu 
Editar o pulse <S> para visualizar la barra de caracteres. 

Alternativamente, para abrir una direction existente 
directamente en el Editor: 

1. Seleccione Visualizar direcciones. 

2. Desplacese a la direction que desea visualizar. 

3. Pulse ®. Aparece el menu Direcciones. 

4. Seleccione Editar direction. La direction aparece en el 
modo Escanear solamente. 

El menu Editar del Libro de Direcciones contiene los 
siguientes comandos, que se describen detalladamente en la 
section Comandos de edition. 

Reanudar edition (para retornar a la direction y continuar 
editandola) 

Activar modo sobresc. (para sobrescribir un texto existente) 
Insertar linea (para agregar otra lniea a un campo) 
Borrar linea (para borrar una lniea de un campo) 
Despejar linea (para borrar los contenidos de una linea) 
Opciones de escaneado (para conmutar temporalmente a 
escaneado numerico, invertido o de multiple lrneas) 

Utilice la caracteristica doble clic del QuickLink Pen al 



Utilice la caracterfstica doble clic del QuickLink Pen al 
editar una direction para saltar al extremo del campo actual. 
Haga doble clic en ® para saltar al comienzo del campo o 
en ® para saltar al final. 

Editando Enlaces Internet 

El modo Escanear solamente es el valor predeterminado al 
introducir el nombre de un archivo o al escanear un nuevo 
enlace. Si abre un enlace existente directamente a traves del 
menu Visualizar enlaces, este aparece en el modo 
Visualizar solamente. 

Si una entrada esta en el modo Visualizar: 

• Pulse <S> para conmutar al Editor. La entrada esta en el 
modo Escanear solamente. 

• Pulse nuevamente <S> para entrar al modo Editar. 

• Una vez que esta en el modo, si desea editar el Enlace 
existente, pulse <S> para acceder al menu Editar o @ 
para visualizar la barra de caracteres. 

Alternativamente, para abrir un enlace existente 
directamente en el Editor: 

1. Seleccione Visualizar enlaces. 

2. Desplacese al enlace que desea visualizar. 

3. Pulse ®. Aparece el menu Enlaces. 

4. Seleccione Editar enlace. El enlace aparece en el modo 
Escanear solamente. 

El menu Editar de Enlaces Internet contiene los siguientes 
comandos, que se describen detalladamente en la section 
Comandos de edition. 

Reanudar edition (para retornar al Enlace y continuar 
editando) 

Activar modo sobresc. (para sobrescribir el texto existente) 



Insertar lmea (para agregar otra lmea a un campo) 
Borrar linea (para borrar una lmea de un campo) 
Despejar linea (para borrar los contenidos de una lmea) 
Opciones de escaneado (para conmutar temporalmente a 
escaneado numerico, invertido o de lfneas multiples) 

Utilice la caracteristica doble clic del QuickLink Pen cuando 
edita un Enlace Internet para saltar al extremo del campo 
actual. Haga doble clic en ® para saltar al comienzo del 
campo o en ® para saltar al final. 

Editando tablas 

El modo Escanear solamente es el valor predeterminado al 
introducir un nombre de un archivo, al escanear una tabla 
nueva o al abrir una existente. Para editar information en la 
tabla, pulse $3> para entrar en el modo Editar. Pulse 
nuevamente © para visualizar la barra de caracteres o <S> 
para visualizar el menu Editar. O bien, puede escanear 
information adicional con el Pen, insertandola donde se 
encuentra ubicado el cursor. 

Mientras se encuentra en el modo Editar: 

• Podra editar una sola celda por vez. 

• Podra desplazarse de una lmea a otra lmea dentro de una 
celda, pero no de una celda a otra. Para desplazarse de 
una celda a otra, pulse primero dos veces ® para 
retornar al modo Escanear solamente. 

Para editar una tabla existente: 

1. Abra la tabla que desea editar. 

2. Desplacese a la celda que desea editar usando ®, ®, 
® o ®, luego pulse ® para entrar al modo Editar. 

3. Utilice ® y ® para desplazarse al lugar donde desea 
editar datos. 



4. Si la celda contiene mas de una lmea, utilice ® y ® 
para desplazarse a la lmea que desea editar. 

5. Pulse <S> para abrir el menu Editar o <S> para 
visualizar la barra de caracteres. 

6. Cuando haya terminado de editar la celda, pulse dos 
veces <S> para retornar al modo Escanear solamente. 

7. Desplacese a la proxima celda que desea editar y repita 
el proceso. 

El menu Editar de Tablas contiene los siguientes 
comandos, que se describen detalladamente en la section 
Comandos de edition. 

Reanudar Edicion (para retornar a la Tabla y continuar 
editando) 

Activar modo sobresc. (para sobrescribir el texto existente) 
Despejar lmea (para borrar el contenido de una lmea) 
Seleccionar idioma (para cambiar el idioma de escaneado) 
Opciones de escaneado (para conmutar temporalmente a 
escaneado numerico, inverso o de multiples lmeas) 
Insertar fila (para insertar una fila) 
Insertar columna (para insertar una columna) 
Eliminar fila ( para eliminar una fila) 
Eliminar columna (para eliminar una columna) 
Insertar linea (para agregar otra lmea a una celda) 
Borrar lmea (para borrar una lmea de una celda) 

Utilice la caracteristica doble clic del QuickLink Pen al 
editar una tabla, para saltar al extremo de la celda actual. 
Haga doble clic en ® para saltar al comienzo de la celda o 
en ® para saltar al final. 

Comandos de edicion 

Ver Comandos de edicion El menu Editar contiene una 
lista de comandos que le permite llevar a cabo varias 



funciones de edition en la aplicacion seleccionada. 



Para visualizar el menu Editar, pulse ® . Para salir del 
menu Editar, vuelva a pulsar ®. 

Nota: Para acceder al menu Editar debe estar en 1 



El menu Editar contiene los siguientes comandos: 

Activar modo sobresc. 

(Notas, Libro de Direcciones, Enlaces Internet, Tablas) 
Esta comando le permite conmutar alternativamente a modo 
Sobrescribir para sobrescribir el texto existente. Cuando se 
selecciona, la opcion Activar modo Sobresc. cambia a 
Activar modo Inserc. 

Cuando el Pen esta en modo Insertar, el cursor aparece 
como un cursor intermitente entre dos caracteres. Si agrega 
uno o varios caracteres usando la Opticard o la Barra de 
Caracteres, los textos se insertan detras del cursor. 

Cuando el Pen se encuentra en modo Sobrescribir, el 
caracter actual aparece resaltado. Si agrega uno o varios 
caracteres usando la Opticard o la Barra de Caracteres, estas 
sobrescriben el texto comenzando por el caracter resaltado. 

Despejar linea 

(Libro de Direcciones, Enlaces Internet, Tablas) 

Utilice este comando para borrar el contenido de una Knea: 

1 . Desplacese a la linea que desea eliminar. 

2. Pulse © para conmutar al modo Editar; despues pulse 
<8> para abrir el menu Editar. 

3. Seleccione Despejar linea. 



Si el campo o la celda contiene multiples lineas, las 
lineas restantes permanecen inalteradas. 

Borrar linea 

(Libro de Direcciones, Enlaces Internet, Tablas) 
Utilice este comando para borrar una sola linea de 
informacion de un campo o una celda. 

1 . Desplacese a la linea del campo que desea borrar. 

2. Pulse <S> para conmutar al modo Editar; despues pulse 
® para abrir el menu Editar. 

3. Seleccione Borrar linea. 

Borrar parrafo 

(Notas solamente) 

Utilice este comando para borrar un parrafo del texto. 

1. Coloque el cursor en el parrafo que desea borrar. 

2. Pulse <S> para abrir el menu Editar. 

3. Seleccione Borrar parrafo. 

Insertar columna 

(Tablas solamente) 

Utilice este comando para agregar una columna a una tabla. 
La columna se inserta antes de la columna actual. 

1 . Mientras aun esta en el modo Escanear Solamente, 
desplacese al punto donde desea agregar una columna. 

2. Pulse ® para conmutar al modo Editar y abra el menu 
Editar. 

3. Seleccione Insertar columna. La columna es insertada 
a la izquierda de la columna actual (para Tablas de 
izquierda a derecha). 

Insertar linea 

(Libro de Direcciones, Enlaces Internet, Tablas) 

Utilice este comando para insertar una linea de informacion 



adicional en un campo o una celda: 

1. Desplacese al campo o a la celda donde desea agregar 
una Knea de information. 

2. Pulse ® para conmutar al modo Editar, despues pulse 
<S> para abrir el menu Editar. 

3. Seleccione Insertar linea. La nueva Knea aparece 
arriba de la lrnea actual. Ahora podra escanear el nuevo 
texto. 



Nota: para agregar una Unea al final de una celda 
ictivar la option Multiples Uneas para una tabla, 
ese a la ultima Unea en la celda y pulse ®. 
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Insertar fila 

(Tablas solamente) 

Utilice este comando para agregar una fila a una tabla. La 
fila se inserta arriba de la fila actual. Ahora podra escanear 
el nuevo texto. 

1. Estando aun en modo Escanear solamente, desplacese 
al lugar donde desea agregar una fila. 

2. Pulse <S> para conmutar al modo Editar y abra el menu 
Editar. 

3. Seleccione Insertar fila. 



Parrafo nuevo 

(Notas solamente) 

Este comando le permite insertar un nuevo parrafo de texto 
entre dos parrafos ya existentes. 

1. Coloque el cursor a continuation del parrafo del cual 
desea colocar el nuevo parrafo. 

2. Pulse © para abrir el menu Editar. 

3. Seleccione Parrafo nuevo. El nuevo parrafo se inserta 
despues del parrafo seleccionado. 



Eliminar columna 

(Tablas solamente) 

Utilice este comando para eliminar una columna de una tabla. 

1 . Estando aiin en modo Escanear solamente, desplacese a 
la columna que desea borrar. 

2. Pulse <S> para conmutar al modo Editar y abra el menu 
Editar. 

3. Seleccione Eliminar columna. 

4. Cuando aparece la solicitud de confirmacion, 
seleccione Si. 

Eliminar fila 

(Tablas solamente) 

Utilice este comando para eliminar una fila de una tabla. 

1 . Estando aiin en modo Escanear solamente, desplacese a 
la fila que desea borrar. 

2. Pulse <S> para conmutar al modo Editar y abra el menu 
Editar. 

3. Seleccione Eliminar fila. 

4. Cuando aparece la solicitud de confirmacion, 
seleccione Si. 

Reanudar edicidn 

(Libro de Direcciones, Enlaces Internet, Tablas) 
Seleccione este comando para salir del menu Editar y 
regresar a la entrada para continuar editandola. 

Opciones de escaneado 

(Libro de Direcciones, Enlaces Internet, Tablas, Escanear a 
PC) 

Opciones de escaneado le permite especificar parametros 
temporales para un campo o una palabra especfficos en las 
aplicaciones Notas, el Libro de Direcciones, los Enlaces 



Internet, Tablas y Escanear a PC. Resultan utiles cuando se 
escanea: 

• en un idioma distinto 

• solamente numeros 

• texto claro sobre fondo oscuro 

• multiples lfneas de texto. 

Para visualizar en pantalla las opciones de escaneado en la 
aplicacion Libro de Direcciones o Enlaces Internet, cuando 
se encuentra en el modo Escanear solamente, pulse ® desde 
el campo que desea escanear. 

Para visualizar en pantalla las opciones de escaneado en 
modo Editar: 

1. Pulse ® para abrir el menu Editar. 

2. Seleccione Opciones de escaneado. 

Para activar o desactivar alternativamente una opcion, pulse 
®, ® o ®; \x\ = activado. Podra seleccionar una o todas las 
opciones, segun lo que este escaneando. Al salir del campo, 
las opciones de escaneado vuelven al valor predeterminado. 
Las opciones de escaneado son: 

Numerico 

Si esta escaneando una serie de numeros, seleccione esta 
opcion para que el Pen sepa que tiene que leer todos los 
caracteres como numeros. 

Invertido 

Si esta escaneando un texto claro sobre fondo oscuro, 
seleccione esta opcion. 

Multiples li'neas 

Seleccione esta opcion si desea escanear mas de una lfnea 



de texto a un campo o a una celda. Es la configuration 
predeterminada para los campos Direcciones y Notas en el 
Libro de Direcciones. Esta option no se encuentra 
disponible para nombres de archivo nuevos o en notas. 

Para usar la option Multiples Lmeas mientras escanea a una 
celda en una Tabla: 

1 . Escanee la information a la primera lrnea en la celda. 

2. Pulse <S> para conmutar al modo Editar. 

3. Pulse ® para abrir el menu Editar y seleccione 
Opciones de escaneado. 

4. Seleccione Multiples tineas; luego, pulse <S> para 
retornar a la celda. Multiples lmeas aparece en la parte 
superior derecha de la celda para indicarle cuantas 
lmeas hay en la celda y cual es la lmea actual. 

5. Pulse ® para agregar otra lmea a la celda debajo de la 
primera lmea. (Para insertar lmeas antes de una lrnea 
existente, utilice el comando, Insertar lmea). 

6. Pulse <S> para retornar al modo Escanear solamente. 

Seleccionar idioma 

(Notas, Tablas, Escanear a PC) 
Si el material que esta escaneando esta en un idioma 
diferente al predeterminado en curso, utilice este comando 
para seleccionar el idioma adecuado. 

Para seleccionar un idioma de escaneado: 

1 . Seleccione Seleccionar idioma. En la pantalla se 
visualiza el idioma en curso. 

2. Seleccione el idioma que desea. 



>ta: no podrd modificar el idioma de escaneado si en el 
mpo elegido ya existe un texto. La aplicacion le solicita 



La barra de caracteres 

La barra de caracteres le permite entrar manualmente un 
texto. Usela para sobrescribir o insertar caracteres. La barra 
de caracteres solo se puede activar en el modo Editar. Para 
activarla, pulse <&> . 

Si el Pen esta en modo Escanear solamente del Editor, 
debera pulsar © para conmutar al modo Editar y luego 
volver a pulsar <&> para activar la barra de caracteres. La 
barra de caracteres opera tanto en modo Insertar como en 
modo Sobrescribir, segun la configuracion en el menu Editar. 



Ear* The Character 
Ear coTTitains. a series of 




La barra de caracteres 



La barra de caracteres contiene el conjunto de caracteres 
estandar (en minusculas) y los siguientes botones: 




Puntuacidn 

Si se desplaza al boton Puntuacion y pulsa ®, este se 
convierte en la secuencia activa y la pantalla visualiza una 
serie de signos de puntuacion. 




Numeros 

Si se desplaza al boton Numeros y pulsa ® , este se 
convierte en la secuencia activa y aparecen en pantalla los 
di'gitos del 0 al 9. 



Alfabeto 

Si se desplaza al boton Numeros o al de Puntuacion y pulsa 
<S>, este se convierte en la secuencia activa y en su lugar 
aparece el boton Alfabeto (visualizado en caracteres latinos 
o en el idioma predeterminado pertinente). Para volver a 
seleccionar el alfabeto como secuencia activa, desplacese al 
boton Alfabeto y pulse ® . 



Caracteres multiples 

Cuando aparece el boton de Caracteres multiples podra 
introducir mas de un caracter a la vez. Caracteres multiples 
es el modo predeterminado. 



Caracter unico 

Si se desplaza al boton Caracteres multiples y pulse <S>, este 
conmuta al boton Caracter unico y solo podra introducir un 
caracter por vez usando la barra de caracteres. 
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Borrar 

El boton Borrar le permite eliminar caracteres (ver 
instrucciones mas adelante). 



>ta: si se halla en el modo Insertar en un campo (por t 
nombre de archivo) con una cantidad limitada de 
de a la barra de cam 



amente al baton Borrar. No se moverd del 
Borrar hasta que elimine un cardcter del campo. Si 
elimina todos los caracteres del campo, la barra de 
caracteres desaparece automdticamente. 
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Ademas, al final de la secuencia del alfabeto aparece el 
siguiente sfmbolo: 



Insertar espacio 

Si se desplaza al sfmbolo Insertar espacio y pulsa ® , 
introducira un espacio en la serie de texto, o sobreescribira 
un caracter con un espacio. 

Usando la barra de caracteres 

Para introducir caracteres multiples: 

1 . Desplacese al lugar del campo en el que desea insertar o 
sobrescribir un caracter. 

2. Pulse © para conmutar al modo Editar, (si esta en 
modo Escanear solamente); despues vuelva a pulsar 
®para activar la barra de caracteres. 

3. Desplacese al primer caracter de la barra de caracteres 
que necesita y pulse ® . 

4. Repita el paso 3 para cada caracter que introduce. 

Para introducir un caracter por vez: 

1 . Desplacese al lugar del campo donde Ud. desea 
introducir un caracter. 

2. Pulse ® para conmutar al modo Editar; despues 
vuelva a pulsar ® para activar la barra de caracteres. 

3. Desplacese al boton de Caracteres multiples y pulse 
® . La barra de caracteres conmuta al modo Caracter 
unico y permanece en este modo hasta que se desplace 



al boton de Caracter unico y pulse <S> para reactivar el 
boton Caracteres multiples. 

4. Desplacese al caracter requerido de la barra de 
caracteres. 

5. Pulse <S>. El nuevo caracter es introducido en el lugar 
en que se encuentra el cursor. 

Para introducir una variation de un caracter (por ej., 
mayusculas o con un acento afiadido): 

1 . Desplacese a la letra en la barra de caracteres. 

2. Pulse ® o ®. La barra de caracteres es reemplazada 
por una lista de variaciones para la letra seleccionada. 
Al pulsar ®, el cursor se coloca en la variation de las 
mayusculas, al pulsar ® en la variation de las 
minusculas. 

3. Desplacese a la variation que desea, empleando ® o ®. 

4. Pulse®. 

Nota: para conmutar alternativamente fuera de la 
secuencia de la letra elegida, sin efectuar una seleccion, 
vuelva a pulsar ® o ®. 

Para borrar uno o varios caracteres: 

1. Desplacese al caracter que desea borrar. Si el Pen se 
encuentra en modo Insertar, el cursor se encuentra 
ubicado antes del caracter. Si el Pen esta en modo 
Sobrescribir, el caracter esta resaltado. 

2. Pulse © para activar la Barra de caracteres. 

3. Cerciorese de estar en modo de Caracteres multiples si 
desea borrar mas de un caracter. 



4. Desplacese al boton Borrar y pulse ® . 

5. Si borra mas de un caracter, pulse © para cada 
caracter que desea borrar en la secuencia. 

Para seleccionar otro conjunto de caracteres de la barra de 
caracteres: 

1 . Desplacese al boton requerido (por ej ., numeros o 
puntuacion). 

2. Pulse®. 

3. El conjunto de caracteres seleccionado es activado. 
Seleccione un caracter tal como se indicara 
anteriormente. 

Si conmuta su Pen a un idioma que emplea caracteres que 
no son latinos (por ej., hebreo, griego, ruso, etc.), una vez 
activada, la barra de caracteres visualiza un sexto boton. El 
alfabeto en curso se convierte en la secuencia activa de 
caracteres y el boton adicional es para el alfabeto latino, que 
se selecciona de la misma manera que numeros y 
puntuacion. 

Usando la Opticard 

OpticardAlgunas frases y palabras no se pueden escanear 
porque las letras son demasiado grandes, son manuscritas o 
estan sobre un tipo de fondo que el Pen no puede escanear. 
La Opticard, ubicada en la parte trasera de la caja del Pen, le 
permite introducir manualmente estas palabras o frases, 
escaneando las letras una por una mediante los codigos de 
barras. 

Tambien podra utilizar la Opticard para introducir y editar 
information en campos tales como Introd. nombre arch., 
Nombre, etc. 



Para utilizar la Opticard: 

1. Sosteniendo la caja del Pen horizontal, con el tftulo de 
la Opticard a la derecha, escanee la tecla Opticard para 
activar el modo Opticard. Al activar dicho modo, la luz 
en la punta parpadea rapidamente. 

2. Para introducir una letra, escanee el codigo de barras de 
la tecla correspondiente. La letra aparece sobre el visor. 

• Para introducir un caracter en minusculas (debajo 
del codigo de barras), escanee solo la letra. 

• Para introducir un caracter en mayusculas 
(izquierda, sobre el codigo de barras) escanee 
Mayusculas, despues de la letra. 

• Escanee Mayusculas dos veces para activar/ 
desactivar Bloq. Mayus. La activation de Bloq. 
Mayus. le permite ingresar letras unicamente en 
mayusculas. 

• Para introducir un signo controlado (derecha, sobre 
el codigo de barras), escanee Ctrl y despues la letra. 
Los caracteres controlados se pueden introducir 
unicamente para el conjunto de caracteres active 

• Para introducir un signo controlado (derecha, sobre 
el codigo de barras) en mayusculas, escanee Ctrl, 
despues Mayusculas (o Mayusculas y despues 
Ctrl) y despues la letra. 

Para introducir un espacio, coloque el cursor frente a 
la letra que estara a continuation del espacio, despues 
escanee la tecla spc. 

Para borrar el caracter anterior, escanee Mayusculas, 
despues la tecla Supr. 

Continue escaneando letras segiin sea necesario. 
Cuando haya terminado, escanee la tecla Opticard para 
volver al escaneado normal. 



3. 

4. 

5. 
6. 



i estd escaneando information a una celda 
tabla o un nuevo pdrrafo de una nota y desea cam. 
idioma antes de escanear usando la Opticard: 

1. Si la Opticard no estd ya activada, escane 
tecla Opticard. 

2. Escanee la tecla Lang. .Aparece el menu de 
idiomas. 

3. Seleccione el idioma requerido en el menu. 

• Opticard, 
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Parte 3: La aplicacion 
Desktop de QuickLink 
Introduction al Desktop de QuickLink 

La aplicacion QuickLink Desktop le permite intercambiar 
datos entre el QuickLink Pen y su ordenador. Este 
intercambio de informacion se conoce con el nombre de 
"quicklinqueado" o enlace. Utilizando el Desktop tambien 
podra conectar su Pen al ordenador y utilizarlo como 
escaner para introducir datos directamente. 

La aplicacion Desktop le permite realizar toda una variedad 
de funciones relacionadas con su Pen. Por ejemplo, podra 
personalizar el Pen agregando y eliminando componentes. 
Esto incluye la adicion de componentes tales como 
aplicaciones, diccionarios, conjuntos de caracteres 
adicionales (por ej., cirflicos, japoneses, etc.) y correctores 
ortograficos OCR desde el CD QuickLink o del taller en 
lmea del sitio Web de WizCom. Tambien podra descargar 
aplicaciones de otros sitios de vendedores de software de la 
Web y agregarlos a su Pen. 

Ademas, el Desktop le permite mejorar el sistema operativo 
de su Pen, realizar copias de seguridad y recuperar datos, 
aplicaciones y componentes, asf como realizar muchas otras 
funciones de gestion del Pen. Tambien comprende funciones 
para editar los datos del Pen directamente en su ordenador. 

Componentes del Desktop 

Sena una buena idea que antes de utilizar el Desktop se 
familiarice con sus componentes. El Desktop se divide en 
cuatro areas principales, que son: 



• Barra de menues 

• Barra de herramientas 

• Ventana del Desktop 

• Barra de estado 

Ademas, la bandeja de tareas de la barra de tareas Windows 
contiene el icono indicador de estado del Desktop. 



Panel de 
aplicaciones 

Panel de 
archivos 



Panel del ~~ | 
archivo actual 
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Ventana del Desktop del QuickLink 
Barra de menus 

La barra de menus visualiza los menus que contienen 
opciones para operar las funciones del Desktop. Estos 
menus se describen brevemente a continuation. 



Para seleccionar una opcion, haga clic en el menu y luego 

haga clic en la opcion de la lista desplegable. 

Algunas opciones de menu pueden activarse ejecutando una 



serie de tecleados denominados mandos abreviados. Si la 
option contiene un mando abreviado, se visualizara a la 
derecha de la option. Para ejecutar el mando de la tecla, 
pulse la secuencia de teclas indicada. 

Por ejemplo, para visualizar el registro QuickLink pulse 
Ctrl+G. Esto significa que debe pulsar Ctrl y mientras la 
mantiene oprimida, debe pulsar G. 

Archivo 

El menu Archivo comprende opciones para gestionar los 
archivos en la aplicacion actual (por ej., Notas, Libro de 
Direcciones, Enlaces Internet o Tablas). Podra crear un 
archivo nuevo o abrir un archivo existente, guardar el 
archivo actual, con un nombre diferente o escribir una 
ubicacion diferente; hallar una cadena de texto en un 
archivo, o imprimir el archivo actual. Ademas, a traves del 
menu Archivo se puede acceder al cuadro de dialogo de los 
Pens. Este cuadro de dialogo contiene opciones para 
agregar, dar un nuevo nombre y eliminar QuickLink Pens. 
El mando Salir de este menu cierra la aplicacion Desktop. 

Comunicacidn con el Pen 

Este menu contiene opciones para entablar o desconectar las 
comunicaciones con el QuickLink Pen y para anadir o 
eliminar componentes del Pen: hacer copias de seguridad y 
recuperar datos, aplicaciones y componentes del Pen; 
optimizar el sistema de archivado del QuickLink Pen; 
cambiar la configuration de las comunicaciones en el 
Desktop y definir las configuraciones de enlace QuickLink 
y Escaneo a PC. 

Visualizar 

Utilice las opciones del menu Visualizar para ver el registro 



QuickLink (que contiene el historial de las tres ultimas 
sesiones de comunicaciones), para cambiar el idioma de 
interfaz del Desktop (que no esta disponible en todas las 
versiones), para cambiar el tamano del texto en la ventana 
del Desktop, para activar o desactivar alternativamente la 
barra de herramientas y la barra de estado o para seleccionar 
una aplicacion. 

Ayuda 

El menu Ayuda le permite acceder a la ayuda en lmea (que 
le suministra todas las instrucciones para operar el Desk- 
top), para registrar el QuickLink Desktop en el sitio Web de 
WizCom y para visualizar la version e informacion del 
copyright. Ademas, si debe establecer o buscar y resolver 
los fallos de comunicaciones entre el QuickLink Pen y su 
PC, podra activar el Asistente de Comunicaciones desde 
este menu. 

Barra de herramientas 

Debajo de la barra de menus hay una serie de botones 
llamada barra de herramientas. Estos botones le permiten 
acceder rapidamente a algunas de las opciones de menu. 
Para seleccionar una option de la barra de herramientas, 
haga clic en el boton. Si coloca el cursor del raton sobre el 
boton, aparece una etiqueta que visualiza el nombre del 
boton. Los botones son los siguientes: 





Nuevo 

Crea un archivo nuevo en la aplicacion 
seleccionada. 








Abrir 

Abre un archivo en la aplicacion seleccionada. 




y 




Guardar como 

Guarda el archivo actual con un nuevo nombre 
o en un formato diferente. 








Imprimir 

Imprime el archivo actual. 




^_ 




Pens 

Le permite afiadir, dar un nuevo nombre o 
eliminar Pens del Desktop. 




Agregar/eliminar componentes del Pen 

Le permite afiadir o eliminar componentes del 
QuickLink Pen. 




Entablar /desconectar la comunicacion del 
Pen 

Entabla y desconecta alternativamente la 
comunicacion con el QuickLink Pen. 




Pen Actual - Especifica el Pen 
~* seleccionado en el Desktop. 




Ayuda 

Accede a la ayuda del Desktop. 



Ventana del Desktop 

La ventana del Desktop contiene dos o tres paneles 
verticales: dos para el Libro de Direcciones y los Enlaces 
Internet y tres para Notas y Tablas. El panel izquierdo 
visualiza las aplicaciones instaladas en el Pen actual. Si 
selecciona Notas o Tablas, el panel central visualiza una 
lista de archivos. El panel derecho visualiza el archivo 
actual para todas las aplicaciones y es el area en que 
visualiza y edita datos. 

Para redimensionar u ocultar un panel, arrastre la barra de 
division entre dos paneles hacia un costado. 

Panel de aplicaciones 

El panel de aplicaciones visualiza las aplicaciones del 
QuickLink Pen. 

Para seleccionar una aplicacion, haga clic en el icono de la 
aplicacion. (O bien, seleccione la aplicacion desde el menu 
Visualization.) La aplicacion actual se visualiza en la barra 
del tftulo de la ventana del Desktop. 

Panel de archivos 

Al seleccionar la aplicacion Notas o Tablas , aparece el 
panel central. Este panel visualiza la lista de archivos para 
la aplicacion. Haga clic en un archivo para abrirlo. El 
archivo se abre en el panel del archivo actual. 

Panel del archivo actual 

El panel del archivo actual visualiza el archivo actual. El 
nombre de este archivo se visualiza en la barra del tftulo 
junto con la aplicacion seleccionada. 

Para abrir un archivo, seleccione Abrir en la barra de 



herramientas o en el menu Archivo, luego seleccione un 
nuevo archivo de la lista del cuadro de dialogo Abrir. O 
bien, (para Notas o Tablas) haga clic en un archivo diferente 
del panel de Archivos. Solo podra abrir un archivo por vez. 

El panel del archivo actual es el area de edicion del archivo 
actual. Cada Knea que aparece en la pantalla es un registro 
del archivo actual. Cada elemento de informacion del 
registro (salvo Notas) es un campo. 

Para editar, agregar o borrar registros en este panel en las 
aplicaciones Notas, Direcciones o Enlaces Internet: 

1 . Seleccione el registro, luego haga clic con el boton 
derecho del raton para acceder al menu emergente y 
seleccione Editar. O bien, haga doble clic en el campo 
para activar el modo Editar. 

2. Luego, edite el registro utilizando los mandos de 
edicion comunes del teclado de Windows. 

Para editar celdas en este panel en la aplicacion Tablas: 

1 . Haga clic una vez en la celda para activar el modo 
Sobrescribir. 

2. Edite la celda utilizando los mandos de edicion 
comunes del teclado de Windows. 

Para agregar o eliminar una columna o una fila: 

1 . Haga clic con el boton derecho del raton en el 
encabezamiento de la columna o el numero de fila. 
Aparece el menu emergente. 

2. Seleccione la opcion relevante. 



Icono indicador del estado 

El Desktop del QuickLink tambien tiene un icono indicador 
del estado ubicado en la bandeja de tareas, del lado derecho 
de la barra de tareas de Windows, en la parte inferior de la 
pantalla. Si durante la instalacion del Desktop del 
QuickLink especifico que el Desktop sea lanzado durante la 
puesta en marcha inicial, el icono aparecera automaticamente 
cada vez que ponga en marcha su ordenador. De lo 
contrario, solo aparecera cuando active el Desktop. 

Este icono le permite ejecutar los mandos mas comunes del 
Desktop mientras trabaja en una aplicacion huesped — sin 
tener que abrir la aplicacion Desktop. Para acceder a estas 
opciones, haga clic en el icono y escoja una de las 
siguientes opciones del menu emergente: 

Ocultar/Visualizar Ventana - le permite ocultar o 

visualizar la aplicacion Desktop. 

Conectar/Desconectar la Comunicacion del Pen 

activa/desactiva las comunicaciones entre el Desktop y 

el QuickLink Pen. 

Configuracion del QuickLink visualiza el cuadro de 
dialogo de configuracion del QuickLink para que pueda 
definir los parametros del QuickLink. 
Configuracion de Escaneado a PC visualiza el 
cuadro de dialogo de Escaneado a PC para que pueda 
definir el caracter que debe insertarse despues de cada 
b'nea de texto escaneada. 
Registro - visualiza el historial del QuickLink. 
Ayuda del Desktop del QuickLink - visualiza la ayuda 
en lmea del Desktop. 

Acerca del Desktop del QuickLink visualiza la 

version actual del Desktop. 

Salir - Sale de la aplicacion Desktop. 




Cambiando el idioma de interfaz del 
Desktop 

Las versiones multilinges del QuickLink Desktop le 
permiten cambiar el idioma de la interfaz de usuario. Si el 
nuevo idioma de interfaz esta disponible en los archivos 
Ayuda y los recursos de aplicacion del Pen estan disponibles 
en el Desktop, estos tambien cambiaran al seleccionar un 
nuevo lenguaje. 

Para cambiar el idioma de interfaz: 

1. Seleccione Idioma de interfaz en el menu 
Visualization. Aparece el cuadro de dialogo de Idioma 
de interfaz. 

2. Seleccione el idioma de interfaz que desee de la lista y 
luego haga clic en ACEPTAR. 

3. Vuelva a poner en marcha el Desktop del QuickLink. 

Si su Desktop contiene idiomas de interfaz adicionales, 
estos apareceran en la lista del cuadro de dialogo idioma de 
interfaz. Para agregar idiomas a esta lista, verifique la 
instalacion de su CD-ROM. Si no instalo todos los modulos 
de lenguaje del CD-ROM, podra instalarlos mas tarde 
utilizando el programa de instalacion. 

Nota: si la version de Windows que esta utilizando no 
brinda soporte al conjunto de caracteres del lenguaje 
seleccionado, no podra ver el conjunto de caracteres 
correctamente. 

Cambiando el tamano del texto en el 
Desktop 

La opcion Tamano del texto del menu Visualization le 

permitira cambiar el tamano de texto de los paneles 



Archivos y Archivo actual. Para cambiar el tamano de texto: 

1 . Seleccione Tamano del texto del menu Visualizacion. 

2. Haga clic en el tamano de texto que desea: pequeno, 
mediano o grande. 

Ayuda en linea 

La ayuda en linea del Desktop del QuickLink contiene 
instrucciones completas para utilizar la aplicacion Desktop. 
Busque los archivos de ayuda utilizando el mdice o la tabla 
de materias . 

Para acceder a la ayuda en linea: 

• Seleccione Ayuda del Desktop del QuickLink en el 
menu Ayuda o el menu del icono indicador de 
estado; o 

• Haga clic en el icono Ayuda de la barra de 
herramientas; o 

Pulse Fl 

Funciones del Desktop del 
QuickLink 

Gestion de Pens en el Desktop 

Podra utilizar mas de un QuickLink Pen con la misma 
aplicacion Desktop del QuickLink. Cada QuickLink Pen ha 
sido definido en el Desktop con un nombre unico para que 
el software lo reconozca . Esto permite entablar 
comunicacion entre su QuickLink Pen y el ordenador, para 
poder enlazar datos entre ambos o entablar otra 
comunicacion entre el Pen y el ordenador. 

El cuadro de dialogo Pens contiene varias opciones para la 
gestion de los Pens de su Desktop. Utilfcelo para agregar, 
dar un nuevo nombre o eliminar un Pen o para configurar el 



Pen actual. Para abrir el cuadro de dialogo de los Pens, 
seleccione Pens en el menu Archivo o en la Barra de 
Herramientas (o pulse Ctrl+E). 

Agregando un Pen 

Al instalar el Desktop del QuickLink, este asigna 
automaticamente el nombre "MyPen"[MiPen] al primer Pen 
del Desktop. Podra agregar otros Pens a la aplicacion de 
Desktop para poder gestionar todos los Pens de un 
ordenador. En forma ideal, deberia crear un Pen en el 
Desktop para cada QuickLink Pen que posee. Le 
aconsejamos crear un solo nombre para cada QuickLink Pen. 

Para agregar un Pen: 

1 . Abra el cuadro de dialogo Pens. 

2. Seleccione Agregar. Aparece el cuadro de dialogo de 
Agregar Pen. 

3 . Escriba un nombre para el Pen y haga clic en Aceptar . 
Si ese nombre ya existe, aparecera un mensaje 
pidiendole que escriba otro nombre. 

4. Haga clic en ACEPTAR. 

Dando otro nombre a un Pen 

Podra asignar otro nombre a "MyPen" o a cualquier otro 
Pen del Desktop. Para dar otro nombre a un Pen: 

1 Abra el cuadro de dialogo Pens. 

2 Seleccione el Pen al que desea dar otro nombre. 

3 Seleccione Dar otro nombre. Aparece el cuadro de 
dialogo de dar otro nombre al Pen. 

4 Escriba el nuevo nombre en el indicador y haga clic en 
ACEPTAR. Si ese nombre ya existe, aparecera un 
mensaje pidiendole que escriba otro nombre. 

5 Haga clic en ACEPTAR. 



Eliminando un Pen 

Podra eliminar un Pen del Desktop. Al hacerlo, todos los 
datos del Pen se borran del Desktop. Para eliminar un Pen: 

1 . Abra el cuadro de dialogo Pens. 

2. Seleccione el Pen que desea eliminar. 

3. Seleccione Eliminar. 

4. Cuando aparezca la confirmation, seleccione Si. 

5 . Haga clic en ACEPTAR. 

Fijando el Pen actual 

El Pen actual es el que se visualiza en el cuadro de Pen 
Actual de la barra de herramientas. Los datos para este Pen 
se visualizan en la ventana del Desktop. 

Podra cambiar el Pen actual en cualquier momento 
seleccionando otro Pen de la lista desplegable del Pen actual 
de la barra de herramientas. Alternativamente, podra hacer 
lo siguiente: 

1 . Abra el cuadro de dialogo Pens. 

2. Seleccione el Pen que desea convertir en Pen actual. 

3. Haga clic en Fijar como actual. 

4. Haga clic en ACEPTAR. 

Comunicacion entre el Pen y el ordenador 

El Desktop del QuickLink le brinda la option de trabajar en 
lmea o fuera de lmea. Al trabajar en lmea, se habilitan las 
comunicaciones con su QuickLink Pen. El Desktop ocupa el 
puerto serie de su ordenador y esta listo para recibir 
comunicaciones del QuickLink Pen. Detecta el enlace o 
escaneado a PC enviado desde el QuickLink Pen y tambien 
puede iniciar comunicaciones controladas por el Desktop, 



tales como agregar y eliminar componentes de los Pens. 
Este es el modo predeterminado. 

Cuando el ordenador esta fuera de lmea, se desactivan las 
comunicaciones con el QuickLink Pen. El Desktop no puede 
detectar comunicaciones desde el QuickLink Pen, ni iniciar 
comunicacion con el. Las opciones del menu 
Comunicaciones del Pen quedan inhabilitadas. 

Para activar e desactivar altemativamente las 
comunicaciones del Pen, seleccione Desconectar 
Comunicaciones del Pen del menu Comunicaciones del 
Pen o de la barra de herramientas, o del menu del icono 
indicador de estado. La option pasa altemativamente a 
Entablar Comunicaciones del Pen. 

Seleccione Entablar Comunicaciones del Pen para volver 
a activar las comunicaciones del Pen. 

Nota: cuando las comunicaciones del Pen estdn activadas, 
el puerto serie que ha especiflcado en las configuraciones 
de comunicaciones del Desktop esta ocupado y no podrd 
utilizar el puerto para ningun otrofin. 

Configuration de comunicaciones 

La configuration de comunicaciones define el tipo de 
comunicaciones que esta utilizando — puerto serie o 
infrarrojas, es decir, el puerto serie del ordenador al que esta 
conectado el cable de comunicaciones del QuickLink o el 
dispositivo infrarrojo y la velocidad en baudios (velocidad a 
la que se transmiten los datos) o el tipo de unidad de 
accionamiento IR. 

La configuration de comunicaciones debe definirse tanto en 
el QuickLink Pen como en el Desktop. Si ha operado con 



exito el asistente de comunicaciones, la configuration esta 
correctamente definida. Podra activar el asistente durante la 
instalacion o en una etapa posterior. Si cambia el tipo de 
comunicaciones (puerto serie o infrarrojo), la unidad de 
accionamiento de IR o la velocidad en baudios, debera 
volver a definir las configuraciones de comunicaciones, 
tanto en el Desktop como en el Pen. 

Para cambiar las configuration de comunicaciones del Desktop: 

1. Seleccione Configuracion de comunicaciones en el 
menu Comunicaciones del Pen. Aparece el cuadro de 
dialogo de la configuracion de comunicaciones. 

2. Para cambiar el puerto serie al que esta conectado el 
cable de comunicaciones del QuickLink o el dispositivo 
infrarrojo externo, o con el que esta relacionado el 
dispositivo infrarrojo interno, haga clic en la flecha del 
cuadro Puerto serie y seleccione en la lista desplegable 
el puerto serie que utilizara. 

3. La velocidad predeterminada de las comunicaciones es 
1 15.200 baudios. Para cambiar la velocidad a la que los 
datos seran transmitidos para las comunicaciones del 
puerto serie, haga clic en la flecha que se halla junto al 
cuadro Velocidad en baudios y seleccione la velocidad 
en baudios en la lista desplegable. 

4. Para cambiar los configuraciones de comunicaciones de 
puerto serie a infrarrojo, haga clic en la caja de 
verification Comunicaciones IR. Luego haga clic en la 
flecha que se halla junto a la caja de la Unidad de 
accionamiento IR y seleccione la unidad de 
accionamiento correcta en la lista. 

5 . Haga clic en ACEPTAR. 



Personalizar su Pen 

Ud. puede personalizar su QuickLink Pen agregando y 
quitando componentes. Los tipos de componente 
disponibles son los siguientes: 

• Aplicaciones (Programas de software para su Pen) 

• Diccionarios (diccionarios para ser usados en el Pen) 

• Idiomas OCR (para permitir el reconocimiento optico de 
caracteres en diversos idiomas) 

• Idiomas de interfaz (idiomas de menu) 

• Idiomas para visualizar (para permitir que su Pen 
presente en pantalla el texto en un idioma especffico) 

• Modulos de Software (los recursos requeridos por las 
aplicaciones de Pen) 

• Otros (tipos miscelaneos de componentes) 

El CD-ROM QuickLink incluido en su QuickLink Pen, contiene 
una carpeta (Instalacion del QuickLink Desktop\biblioteca de 
componentes del Pen) que incluye una biblioteca de 
aplicaciones y OCR, idiomas para visualizar y de interfaz. 
Muchos otros componentes, incluyendo diccionarios, se 
pueden comprar en el comercio en lfnea en el sitio Web de 
WizCom. Ademas, Ud. puede descargar los componentes para 
su Pen de otros proveedores de software para Internet. 

Agregando y quitando componentes 

El agregado y la elimination de componentes son procesos 
multi-etapas: 

Paso A. Establezca las comunicaciones entre el 
Pen y el ordenador. 

1 . Ponga en marcha elPen 

2. Seleccione Comunicaciones Controladas por PC en 

el Menu Principal del QuickLink Pen 



Paso B. Abre la Caja de Dialogo Agregar/ 
Eliminar Componentes del Pen 

Seleccione en el Desktop Agregar/EIiminar Componentes 
del Pen del menu Comunicaciones del Pen o de la barra de 
herramientas (u oprima Ctrl+A). Aparece el cuadro de 
dialogo Agregar/EIiminar Componentes del Pen. 

Si las comunicaciones entre el QuickLink Pen y el 
ordenador fallan, aparecera un mensaje de error al 
seleccionar Agregar/EIiminar Componentes del Pen. 
Intente activar el Asistente de Comunicaciones para corregir 
el Configuration de Comunicaciones. 

Si el QuickLink Pen que ha conectado no es reconocido por 
el Desktop, se le indicara que utilice el Pen actual; escoja un 
Pen existente o cree un nuevo nombre de Pen. 

El cuadro de dialogo Agregar/EIiminar Componentes del 
Pen contiene dos listas para gestionar todos los 
componentes que agrega o elimina del Pen: 

Lista Izquierda: Componentes Disponibles 

La lista a la izquierda visualiza todo lo que contiene la 
carpeta de Componentes del Pen del QuickLink Desktop en 
la unidad de disco duro del ordenador. Si ha descargado 
aplicaciones, diccionarios u otros componentes del Internet 
o del CD-ROM del QuickLink a la carpeta de Componentes 
del Pen, los mismos se visualizan en esta lista. 

Para hallar rapidamente los componentes que desea agregar 
al QuickLink Pen, haga clic en la caja de dialogo Ocultar 
componentes que ya se hallan en el Pen. En la Lista 
Izquierda solo aparecen componentes aun no instalados en 
su QuickLink Pen, o versiones mejoradas de los 
componentes existentes en su Pen. 



Lista Derecha: Componentes que se hallan en el 
Pen 

La lista derecha visualiza todos los componentes que se 
hallan actualmente en su QuickLink Pen, asf como todos los 
componentes que ha seleccionado para agregar. Tambien 
indica si se ha destinado un componente para ser eliminado, 
como se indica a continuation. El icono que se halla junto a 
cada componente indica su ubicacion. Si el componentes ya 
se halla en el Pen, el fcono indica si se halla en la memoria 
flash o en la ROM. Cuando un fcono indica que el 
componente aun se halla en la unidad de disco duro del 
ordenador, debe agregarse al Pen. 

Para visualizar information sobre un componente en 
cualquier lista, haga clic con el boton derecho del raton en 
el componente. Para visualizar information sobre todos los 
componentes que se hallan actualmente en el QuickLink 
Pen, haga clic en el boton Detalles. 

Paso C. Filtrar los Componentes que Aparecen en las 
Listas (Optativo) 

1 . Para seleccionar los tipos de componentes que aparecen 
en cualquiera de ambas listas, haga clic en el boton 
Filtros. Aparece una lista de tipos de componentes. 

2. Haga clic en el cuadro de verification que se halla junto 
a cada tipo para seleccionar/deseleccionarla; \T\ = el 
componente se ha seleccionado. 

Paso D. Disponer el Orden de los Componentes en la 
Lista (Optativo) 

Podra ordenar los componentes en cualquiera de las listas 
por nombre, version, tipo, tamano o protegerlo haciendo clic 
en el encabezamiento de la columna respectiva. 



Paso E. Seleccione los Componentes que debe 
Agregar al Pen 

1. En la lista izquierda, haga clic en cada uno de los 
componentes que desea agregar al QuickLink Pen. El 
componente es resaltado. Para resaltar mas de un 
componente, mantenga pulsada la tecla Ctrl y luego 
haga clic en cada uno de los elementos que desee 
agregar. Para resaltar un grupo de componentes que se 
hallan uno junto al otro, mantenga pulsada la tecla 
Mayus. y haga clic en el primer componente del grupo 
y luego en el ultimo. 

2. Haga clic en -> ; los componentes resaltados 
aparecen en la lista derecha. 

3. Si despues de seleccionar un componente, decide que 
no desea agregarlo: 

• Haga clic en el componente de la lista derecha. El 
componente es resaltado. 

• Haga clic en <- .El componente es eliminado de 
la lista derecha. 

4. Si un componente que selecciono para agregar al Pen 
ya existe en el, el componente existente del mismo es 
marcado automaticamente para su elimination. Sobre 
su fcono aparece una 'X' roja. Deseleccione el 
componente doble. 

Paso F. Seleccione Componentes que desea eliminar 
del Pen 

1 . En la lista derecha haga clic en cada uno de los 
componentes que desee eliminar. El componente es 
resaltado. 

2. Haga clic en Eliminar. Sobre el fcono del componente 
que marco para ser eliminado aparece una 'X' roja. 

3. Si cambia de parecer con respecto a eliminar un 



componente, haga clic en el componente de la lista 
derecha y luego haga clic en No eliminar. 

Los componentes del sistema solo deben eliminarse de su 
QuickLink Pen si al mismo tiempo se agrega una nueva 
version del componente del Pen; de lo contrario, el Pen no 
funciona correctamente. 

Nota: No podrd eliminar ni el sistema de operation del 
QuickUnk Pen ni un componente de la ROM del Pen. 

Paso G. Proceda 

1 . Haga clic en el boton Proceda. 

2. Para parar el proceso de Agregar/Eliminar 
Componentes del Pen antes que llegue a su fin, haga 
clic en Parar. Una vez que el proceso se ha 
completado, el boton Parar cambia a ACEPTAR. 

Paso H. Cerrar la Ventana de Registro 

Una vez que el proceso se haya completado, haga clic en 
ACEPTAR para cerrar la ventana de Mensajes de Registro 
Agregar/Eliminar Componentes del Pen. 

Paso I. Comprima su Pen (Optativo) 

Si ha eliminado componentes de su QuickLink Pen, quizas 
desee comprimir ahora el Pen. Para asf hacerlo, haga clic en 
Comprimir. La compresion se explica en detalle mas adelante. 

Paso J. Salir del Cuadro de Dialogo 

Haga clic en Salir para cerrar el cuadro de dialogo Agregar/ 
Eliminar Componentes del Pen. 



Nota: Cualquier aplicacion que agregue a su QuickLink 
Pen aoarecerd como una ovcion adicional en el Menu 



Restaurando Componentes a Su QuickLink 
Pen desde el CD-ROM 

El CD-ROM entregado con el QuickLink Pen contiene una 
copia de seguridado de los componentes incluidos en el Pen. 
Podra utilizar la copia de seguridado para restaurar los 
componentes a su Pen; pero primero debera copiar los 
componentes en la carpeta Componentes del Pen del 
Desktop del QuickLink. Para asf hacerlo: 

1 . Inserte el CD-ROM del QuickLink en la unidad de 
disco CD de su ordenador. Si la configuration no 
comienza automaticamente: 

• Haga clic en el boton Comenzar de Windows y 
seleccione Activar . 

• Tipee x:\setup.exe (donde x es su unidad de disco 
CD-ROM) y luego haga clic en ACEPTAR. 

2. Haga clic en explorar el contenido del CD. 

3. Haga doble clic en Instalacion del Desktop del 
QuickLink y luego haga doble clic en Biblioteca de 
Componentes del Pen. 

4. Seleccione los componentes que desea copiar y luego 
pulse Ctrl+C. 

5. Abra la carpeta Componentes del Pen debajo de la 
carpeta de instalacion del Desktop que se halla en su 
unidad de disco duro en el ordenador (suele hallarse 
en c:\Archivos de ProgramaVDesktop de 
QuickLink\Componentes del Pen). 

6. Oprimir Ctrl+V para pegar los componentes en el 
directorio de Componentes del Pen. 

Una vez que los componentes se han copiado en la carpeta 
Componentes del Pen de la unidad de disco duro del 
ordenador, siga las instrucciones anteriores para agregar y 



eliminar componentes del Pen para restaurar los componentes 
a su Pen. Los componentes que ha copiado en la carpeta de 
Componentes del Pen apareceran en la ventana izquierda del 
cuadro de dialogo Agregar/Eliminar Componentes del Pen. 

Actualizando el sistema operativo del Pen 

Podra mejorar el Sistema Operativo del QuickLink Pen 
utilizando el cuadro de dialogo Agregar/Eliminar 
Componentes del Pen. Para asf hacerlo: 

1 . Siga los pasos indicados para Agregar y Eliminar 
Componentes, tal como se describiera precedentemente. 

2. Seleccione el nuevo Sistema Operativo de la lista 
izquierda en el cuadro de dialogo Agregar/Eliminar 
Componentes del Pen para agregarlo al Pen. 

3. Haga clic en Proceda. 

La ventana de Mensajes de Registro Agregar/Eliminar 
Componentes del Pen visualiza cada paso del proceso de 
actualization. El boton Parar de esta ventana se inhabilita 
durante el proceso de actualization. NO intente parar el 
proceso antes de que se haya completado. 

Como parte del proceso de actualization, el Pen se vuelve a 
poner en marcha por si mismo. 

Comprimiendo el Pen 

La barra de estado actual de la memoria flash del cuadro 
de dialogo Agregar/Eliminar Componentes del Pen visualiza 
la asignacion de espacio en la memoria flash: 

• No disponible - Este area de la memoria flash no esta 
disponible para ser usado por los Componentes del Pen. 

• Utilizado -Esta area esta siendo utilizada por los 
Componentes del Pen. 



• Comprimible - Esta area contiene Componentes del 
Pen eliminados de su Pen, que pueden eliminarse para 
dejar mas espacio libre. 

• Libre - Esta area contiene memoria flash no utilizada. 

• Total - El total de memoria flash de su Pen. 

El boton Comprimir del cuadro de dialogo Agregar/ 
Eliminar Componentes del Pen le permite recuperar areas 
compatibles en la memoria flash del Pen. 

Su QuickLink Pen se comprime automaticamente durante el 
proceso de Agregar/Eliminar Componentes del Pen. Para 
comprimir el QuickLink Pen cuando no este agregando y 
eliminando Componentes del Pen: 

1 . Ponga en marcha el Pen y seleccione Comunicaciones 
Controladas por PC del Menu Principal del Pen. 

2. En el Desktop, seleccione Agregar/Eliminar 
Componentes del Pen en el menu Comunicaciones 

del Pen o de la barra de herramientas (u oprima 
Ctrl+A). Aparece el cuadro de dialogo Agregar/ 
Eliminar Componentes del Pen. 

3. Haga clic en Comprimir. En el Pen aparece una barra 
que visualiza el progreso del proceso de compresion. 
Una vez terminado el proceso, el area comprimible se 
convierte en area libre del Pen. 

4. Haga clic en Salir. 



Reordenando las Aplicaciones del Pen 

El boton Ordenar Aplic.en el cuadro de dialogo Agregar/ 
Eliminar Componentes le permite cambiar el orden en que 
aparecen las aplicaciones en su QuickLink Pen. Podra 
reordenar las aplicaciones antes de cerrar el cuadro de 
dialogo Agregar/Eliminar Componentes del Pen despues de 



haber agregado eliminado componentes, o en cualquier otro 
momento. 



Para reordenar las aplicaciones: 

1 . Ponga en marcha el Pen y seleccione Comunicaciones 
Controladas por PC en el Menu Principal del Pen. 

2. En el Desktop seleccione Agregar/Eliminar 
Componentes del Pen del Menu Comunicaciones del 
Pen o de la barra de herramientas (u oprima Ctrl+A). 

3 . Seleccione Ordenar Aplic. Aparece el cuadro de 
dialogo Ordenar Aplicaciones. 

4. Para desplazar una aplicacion a otro lugar de la lista, 
haga clic en la aplicacion, luego haga clic en Subir 
ascender por la lista o en Bajar para bajar por la lista. 

5. Cuando las aplicaciones esten ordenadas a su gusto, 
haga clic en ACEPTAR. 

6. Haga clic en Salir para cerrar el cuadro de dialogo 
Agregar/Eliminar Componentes del Pen. 

Haciendo copias de seguridado, 
Restaurando Datos 

Las opciones Copias de seguridad de Pen y Restauracion 

de Pen le permiten crear una copia de seguridad (*.bak file) 
de los datos, aplicaciones y componentes del QuickLink Pen 
en el ordenador, que mas tarde podran ser restaurados al 
Pen. 

Copias de seguridad de Pen 

Para hacer copias de seguridad de los datos, aplicaciones y 
componentes del QuickLink Pen: 

1 . Ponga en marcha el Pen y seleccione Comunicaciones 
Controladas por PC en el Menu Principal del Pen. 

2. Seleccione Copias de seguridad de Pen en el menu 



Comunicaciones del Pen (o pulse Ctrl+B). Aparece 
el cuadro de dialogo Guardar Como. 

• Si las comunicaciones entre el QuickLink Pen y el 
ordenador fracasan aparece un mensaje de error 
cuando seleccione Copias de seguridad de Pen. 
Intente activar el Asistente de Comunicaciones para 
corregir la configuration de comunicaciones. 

• Si el QuickLink Pen que ha conectado no es 
reconocido por el Desktop, se le indicara que utilice 
el Pen actual; escoja un Pen existente o cree un 
nuevo nombre de Pen. 

3. Introduzca el nombre del archivo de seguridad en el 
campo Nombre de Archivo. 

4. Para guardar el archivo en una carpeta diferente, abra el 
cuadro Guardar en y haga doble clic en otra carpeta de 
la lista de carpetas. 

5. Haga clic en Guardar. 

6. Cuando aparezca el mensaje de confirmation, haga clic 
en Si. 

7. Haga clic en ACEPTAR. 



Restauracion del Pen 

Para restaurar un *.bak file que contenga datos, aplicaciones 
y componentes del QuickLink Pen o para transferirlos de un 
Pen al otro mediante una copia de seguridad en su ordenador: 

1. Ponga en marcha el Pen y seleccione Comunicaciones 
Controladas por PC en el Menu Principal del Pen. 

2. Seleccione Restauracion de Pen en el menu 
Comunicaciones del Pen (o seleccione Ctrl+R). 
Aparece el cuadro de dialogo Abrir. 

• Si la comunicacion entre el QuickLink Pen y el 
ordenador fallan, aparece un mensaje de error 
cuando seleccione Restauracion de Pen. Intente 



activar el Asistente de Comunicaciones para corregir 
la Configuration de Comunicaciones. 
• Si el Desktop no reconoce el QuickLink Pen que ha 
conectado, se le indica que utilice el Pen actual, 
escoja un Pen existente o cree un nuevo nombre de 
Pen. 

3. Haga clic en los archivos de seguridad que desea. 

4. Haga clic en Abrir. 

5. Cuando aparezca el mensaje de confirmation, haga clic 
en Si 



Nota: NO aborte el proceso de Restauracion de Pen ante 
de que se hay a completado. Si el proceso no llega a sufin 
ede causar la perdida de todos los datos, aplicaciones 



Optimizando el Sistema de Archivo de 
Pen 

Cuando elimine datos tales como una Direction o una Nota 
del QuickLink Pen, el area utilizada por los datos no se 
elimina realmente de la memoria flash. La option 
Optimizar Sistema de Archivo del Pen le permite liberar 
esas areas de la memoria flash del Pen que ya no son 
utilizadas por los datos de aplicacion. 

Para utilizar esta option: 

1 . Ponga en marcha el Pen y seleccione Comunicaciones 
Controladas por PC en el Menu Principal del Pen. 

2. Seleccione Optimizar Sistema de Archivo de Pen en 
el Menu Comunicaciones del Pen. En el ordenador 
aparece una barra que visualiza la progresion del 
proceso de optimization. 



3. 



• Si la comunicacion entre el QuickLink Pen y el 
ordenador falla, aparece un mensaje de error cuando 
selecciona Optimizar Sistema de Archivo de Pen. 
Intente activar el Asistente de 
Comunicaciones para corregir la Configuracion de 
Comunicaciones. 

• Si el Desktop no reconoce el QuickLink Pen que ha 
conectado, se le indica que utilice el Pen actual, 
escoja un Pen existente o cree un nuevo nombre de 
Pen. 

Cuando el proceso se haya completado, haga clic en 
ACEPTAR. 



Nota: NO aborte el proceso Optimizar Sistema de 
Archivo de Pen antes de que se haya completado. Si ei 
proceso no llega a su fin puede causar la perdida de toi 



Parte 4: Apendices 

I nf or mac ion adicional sobre el 

QuickLink Pen 

Actualizando el QuickLink Pen 

El QuickLink Pen, que se entrega con una tarjeta de 
memoria flash de 2MB, puede actualizarse para dar cabida a 
mas memoria flash para, a su vez, dar cabida a un mayor 
numero de componentes adicionales. Adopte los siguientes 
pasos para actualizar el Pen: 

1 . Haga una copia de seguridad del Pen. (Ver la section 
precedente, Haciendo copias de seguridad y 
Restaurando los Datos del Pen .) 

2. Apague el Pen. 

3. Extraiga la cubierta del compartimento de las pilas del Pen. 

4. Con una palanca que se entrega con el equipo de 
actualization, extraiga sin hacer fuerza la tarjeta de 
memoria flash. 

5. Enchufe la nueva tarjeta de memoria flash y vuelva a 
colocar la tapa del compartimento de pilas. 

6. Restaure los datos a su Pen. (Ver la section precedente, 
Haciendo copias de seguridad y Restaurando los Datos 
del Pen.) 



i antes de ampliar su Pen, Ud. no efectua el 
respaldo, Ud. no podrd restaurar los datos anteriores, las 
aplicaciones y los componentes del Pen en su nueva 
tarjeta de memoria flash. 



Cuidado y Limpieza 

Su QuickLink Pen cumple con las mas exigentes normas de 
mano de obra y fabrication. Para asegurar la continuidad de 



su excelente prestacion, sfrvase seguir las siguientes 
instrucciones para el cuidado y la limpieza: 

• Proteja su QuickLink Pen contra la exposition directa 
a los rayos solares, al calor, a la humedad y al polvo. 
No permita que su dispositivo se caiga o reciba 
golpes; mantengalo en su caja protectora de plastico 
para evitar que se raye. SIEMPRE vuelva a colocar la 
tapa protectora de la punta de la Pen cuando no esta 
en uso. 

• Limpie la unidad unicamente con un pano suave y 
seco. Jamas emplee un pano humedo, ni disolventes 
tales como el benceno o sustancias diluyentes. 

• NUNCA limpie, frote o manipule ociosamente con la 
punta del Pen. Esta contiene un ojo electronico 
sensible que podria danarse. 

• En el caso de que su Pen requiera mantenimiento, 
pongase en contacto con el comercio en el que 
adquirio su unidad. 

Pi I as 

Su Pen utiliza dos pilas AAA. Para controlar la bateria, 
seleccione Estado de la pilas en el menu Information de 
su Pen. 



Si las pilas tienen poca carga, sobre el visor de su QuickLink 
Pen aparece la imagen de una bateria atravesada por una 
barra. Cuando las pilas estan a punto de agotarse, la unidad 
se apaga automaticamente. 
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Al reemplazar las pilas, use unicamente pilas alcalinas de 
primera calidad, o pilas recargables de mquel-cadmio. 



Datos Tecnicos del Pen 



Procesador 


ARM 7 TDMI 


Memoria RAM 


64 a 192 KB 


Memoria ROM 


2 MB 


Memoria Flash 


1 A/TD 

L Mri 


Zocalo para tarjetas de 
memoria flash. 


2MB/4MB/ 
8MB (ampliable) 


Comunicaciones en serie 


IR y RS232 


Cabezal optico 


Sensor de imageries de 128 
pixeles de disposition lineal 
Resolution: 400 DPI 


Dimensiones de la pantalla 


61mm x 20mm/2.4" x .8" 
Resolution: 122 x 32 
pixeles 


Tension de alimentacion 


Dos pilas AAA de 1.5V 


Peso 


90 gramos/ 3 oz. (no 
incluyendo las pilas y/o 
la tarjeta de memoria flash) 


Tamano 


Longitud (con tapa): 163 
mm/6.4" 

Anchura: 38 mm/1.5" 
Altura: 23 mm/1" 



• Bajo consumo de electricidad 

• Cumple con las normas FCC clase B 

• Cumple con las normas CE 

• Producto homologado en la lista UL 



Requisitos del QuickLink Desktop 

Windows™ 95/98 o Windows NT 

• 16 MB RAM o superior 

• Explorador Internet 4.0 o superior para sincronizar los 
Enlaces Internet 

Detection y solution de folios 

Problema: 

El Pen no escanea. 
Soluciones: 

• Revise si su unidad esta encendida y en el modo 
escanear, y si se quito la tapa protectora de la punta. 

• Si previamente Ud. estuvo usando la Opticard, 
asegurese que salio del modo Opticard antes de 
retornar al escaneado normal. 



Problema: 

El texto en el visor del Pen aparece cabeza abajo. 
Solution: 

Ajuste el Pen para uso con mano derecha o izquierda. 
Problema: 

Las palabras que desea escanear estan en un formato 

demasiado grande o demasiado pequeno para escanear, o la 

impresion del texto no es buena. 

Solution: 

Use la Opticard. 



Problema: 

En el visor aparece un mensaje de error, "Excesiva 

iluminacion". 

Solution: 

Aleje la unidad de la fuente de luz intensa (tales como el 



sol, una lampara, etc.) que incide directamente sobre la 
punta. 

Problema: 

En el visor aparece un mensaje de error, "Escaneado 

demasiado rapido". 

Solution: 

Escanee mas despacio. 
Problema: 

El ordenador no puede comunicarse con el QuickLink Pen 

porque el puerto serie esta ocupado. 

Soluciones 

• Cierre las otras aplicaciones que estan usando el 
puerto. 

• Ejecute el Asistente de Comunicaciones. 

• Reinicie el Desktop. 

• Reinicie Windows. 

Problema 

La unidad y el ordenador no se comunican. 

• No se intercambian datos durante la funcion 
QuickLink. 

• Las aplicaciones no son agregadas a la unidad o 
quitadas de la misma. 

• Los datos del Pen no son copiados o restaurados. 
Soluciones: 

• Asegurese en la aplicacion Desktop que estan activadas 
las comunicaciones de la unidad. 

• Ejecute el Asistente de Comunicaciones 

• Asegurese que el cable de comunicaciones de 
QuickLink o el dispositivo infrarrojo se encuentra 
correctamente conectado tanto a la unidad como al 
ordenador. 



• Asegurese que tanto en la unidad como en el 
ordenador se ha definido la misma configuration de 
comunicaciones. 

• Asegurese que su ordenador brinda soporte a la 
velocidad en baudios definida en la unidad. En caso 
de no ser asf, debe elegirse una velocidad menor. 

• Asegurese que en la unidad se selecciono la 
aplicacion QuickLink o Comunicaciones 
controladas por PC. 

Problema: 

El modo Escanear a PC no funciona. 
Soluciones: 

• Asegurese en la aplicacion Desktop que estan activadas 
las comunicaciones de la unidad. 

• Asegurese que el cable de comunicaciones de 
QuickLink se encuentra correctamente conectado tanto 
a la unidad como al ordenador. 

• Asegurese que en el QuickLink Pen se selecciono la 
aplicacion Escanear a PC. 

Problema: 

El proceso QuickLink funciona pero resulta con errores. 
Solution: 

Verifique el registro de QuickLink para ver el tipo de 
errores que se produjeron durante el proceso. Pueden ocurrir 
errores de; huesped debido a que la aplicacion huesped 
elegida no esta instalada en su ordenador. 



Problema: 

El proceso QuickLink funciona pero los resultados no son 

los esperados por Ud. 

Solution: 

Revise la configuration del QuickLink para la unidad. 



Problema: 

Las funciones Agregar/Quitar Componentes del Pen, 
Hacer copias de seguridad de Pen, Restaurar Pen y 
Optimizar Sistema de Archivo del Pen estan inhabilitaas 
en la aplicacion Desktop. 
Solution: 

Asegurese que las Comunicaciones del Pen estan en el 
Desktop. 

Problema: 

Accidentalmente, Ud. borro los componentes 
predeterminados de su QuickLink Pen. 
Solution: 

Restaure los componentes borrados de su unidad usando la 
copia de seguridad en el CD-ROM, de acuerdo con las 
instrucciones dadas en la section, Restaurando 
Componentes a su QuickLink Pen desde el CD-ROM. 

Problema: 

La option Idioma de interfaz en el menu Ver esta 

inhabilitada. 

Solution: 

Los idiomas adicionales de interfaz no estan instalados en la 
carpeta de instalacion del QuickLink Desktop. Ejecute la 
instalacion del Desktop; instale los idiomas de interfaz 
adicionales, si se encuentran disponibles. 



Glosario 



Termino 


Explicacion 


Velocidad en baudios 


La velocidad (en bits por 
segundo) a la que se transmiten 
los datos. 


Conjunto de caracteres 


Un amplio conjunto de 
caracteres utilizado para 
representar un lenguaje (por ej., 
un conjunto de caracteres 
latinos para ingles, un conjunto 
de caracteres cirflicos para ruso, 
etc.). 


Pen/archivo actual, etc. 


El Pen, archivo, etc. visualizado 
actualmente y al cual se puede 
acceder para agregar datos, 
editar, etc. 


Campo 


Un segmento de information 
con una aplicacion. Por ej., 
Nombre en el Libro de 
Direcciones, Description en 
los Enlaces Internet, etc. 


Memoria flash 


El chip de memoria de 
QuickLink Pen, que contiene 
aplicaciones, componentes y 
archivos de datos del Pen. 


Aplicacion huesped 


Una aplicacion de software de 
su ordenador que no sea el 



Termino 


Explicacion 




Desktop del QuickLink, a la que 
transfiere datos de su Pen. 
Por ej., Microsoft® Outlook® 
para Direcciones. 


IrDA 


Infrared Data Association 
[Asociacion de Datos Infrarrojos]: 
Una norma industrial que se ha 
convertido en sinonimo de la 
tecnologia infrarroja. 


Modo Insertar 


Modo de insertar caracteres, 
segun el cual estos se insertan 
entre los existentes, en el lugar 
en el que se coloca el cursor. 


OCR 


Reconocimiento Optico de 
Caracteres: metodo 
computarizado para reconocer 
texto escaneado y convertirlo en 
un formato editable. 


Sistema Operativo 


El software que activa las 
aplicaciones y funciones de 
QuickLink Pen. 


Modo sobrescribir 


Modo de insertar caracteres, 
segun el cual se reemplazan los 
caracteres existentes por nuevos 
en el lugar en el que se coloca 
el cursor. 



Termino 


Explicacion 


Registro 


Una unidad de datos 
relacionados, como por ejemplo 
una Direction o un Enlace de 
Internet. 


ROM 


Read-Only Memory [Memoria 
de Lectura Unicamente Solo 
Lectura]: Una memoria que no 
puede modificase o borrarse y 
que contiene el Sistema 
Operativo. 


Puerto en serie 


Un puerto en la parte trasera del 
ordenador, en el que se conectan 
dispositivos de comunicacion. 


Asistente 


Un conjunto interactivo de 
instrucciones en el QuickLink 
Desktop . 
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Barra de caracteres, 74 
Borrar, 73 
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Borrar parrafo, 67 
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Eliminar columna, 69 

Eliminar fila, 69 
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Insertar linea, 67 
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Comunicaciones IrDA, 91-92 
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Barra de herramientas, 82 

Barra de menues, 80 

Fijando el Pen actual, 90 

Editar, agregar o borrar registros, 7 

Eliminando un Pen, 90 

Icono indicador del estado, 86 

Instalacion, 16-18 
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Menu Ayuda, 82 
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Escaneado demasiado rapido,109 
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Limitaciones, 13 
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Enviar de inmediato, 45 
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Enlaces Internet, 21, 33-38 

Abrir archivo, 36 

Acerca de, 37 

Archivo nuevo, 36 

Archivo principal. Ver: Mainlnk 

AutoDescripcion, 35 

Avance automatico, 35 

Borrar archivo, 37 

Borrar enlace, 38 

Configuration, 34-5 
Editar enlace, 38 
Editar entradas, 63-4 
Enlace nuevo, 33 

Menu Enlaces, 37 

Pantalla rodante, 35 
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Salir, 37 
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L 
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Acerca de, 31 

Archivo nuevo, 29 

Archivo principal. VferMainadd 

Avance automatico, 27 

Borrar archivo, 30 

Borrar direccion, 32 

Buscar direccion, 31 

Configuration de campos, 28 

Configuration, 26 

Direccion nueva, 25 

Editando direcciones, 62 

Editar direccion, 33 

Idioma de la proxima direccion, 27 

Menu de direcciones, 31 

Nombre automatico, 27 

Pantalla rodante, 26 

Salir, 31 

Seleccionar campos, 24 

Seleccionar idioma, 32 

Visualizar direccion, 32 
Limpieza. Ver: Pen: Limpieza 

y mantenimiento 
Luz roja intermitente, 14 



N 



M 



Mainadd, 30 
Mainlnk, 36 

Memoria Flash, 1,99, 105 
Memoria 

Comprimir, 57 

Estado, 57 
Mensaje de confirmation, 12 
Mensajes de error, 12 
Menu Editar. Ver: Comandos de edition 
Menu principal, 21 
Modo de sobreescritura, 66 
Modo de visualization, 26, 33, 34, 38, 58 
Modo Editar, 33, 38, 59, 66 
Modo Escanear solamente, 59 
Modo Insertar, 66 
Multiples h'neas, 68 



Notas, 21, 23-25 
Abrir archivo, 24 
Acerca de, 25 
Archivo nuevo, 23 
Borrar archivo, 24 
Editar arch, actual, 23 
Editar, 60-1 
Salir, 25 
Numerico, 28, 46, 70 
Numero de serie. Ver: Pen: 
niimero de serie 



OCR, 1 

Ojo electronico, 1 
Opciones de escaneado, 70 

Invertido, 70 

Multiples h'neas, 70 

Numerico, 70 

Seleccionar idioma, 71 
Opticard, 76-7 

Cambio de idioma, 78 
Optimizar el sistema de archivos. 
Ver: Pen: Optimizar el sistema 
de archivos 



Pelfcula, 1, 18 

Pen actual. Ver: Desktop: 

Configurar Pen actual 
Pen 

Comprimiendo, 98, 99-100 
Configuration predeterminada. 
Ver: Preferencias 
Copiade seguridad, 101 
Cuidado y limpieza, 105 
Numero de serie, 57 
Numero de version, 58 
Optimizar sistema de 
archivo, 103 



Piezas, 8-9 

Restauracion, 102 

Tapa protectora, 9, 10 
Pens multiples, 47 
Pilas 

Estado, 57 

Insercion, 10 

Reemplazo, 106 
Preferencias, 53-58 
Problemas de escaneado, 108 
Pulsacion prolongada, 11, 42 

Q 

QuickLink, 46-53 

Configuration del huesped, 48 
Configuracion, 47 
Errores, 109-110 
Iniciar el proceso, 52 
PC a PEN, 5 1 
Pen a PC, 51 

Resultados inesperados, 109-110 
Sincronizar Pen y PC, 50 

R 

Registro, 20 
Respaldo del Pen. Ver. 

Pen: Respaldo 
Restaurar componentes del Pen 

(del CD-ROM), 98 



Acerca de, 43 
Archivo nuevo, 40 
Avance automatico, 40 
Borrar archivo, 42 
Configuracion, 39-40 
Editando, 64-65 
Editar arch, actual, 39 
Pantalla rodante, 39 
Salir, 43 
Tabla der. a izq., 40 
Teclado, 10-11 
Texto cabezaabajo, 108 
Texto invertido, 28, 46, 70 
Tiempo de autoapague, 55 
Tipo de menu 
Cambiar, 55 
Uso para zurdos. Ver: 
Escaneado: diestro/zurdo 

V 

Ventana del Desktop, 80 
Panel de aplicaciones, 80 
Panel del archivo actual, 80 
Panel de archivos, 80 



S 

Seleccionar idioma, 71 
Sin conexion,90 
Sistema Operativo 

Actualization, 99 
Sitio Web de WizCom, 2 



T 

Tablas, 39-43 
Abrir archivo, 42 




FCC COMPLIANCE NOTICE 

lis device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
[ to the following two conditions:(l) this device may not 
• harmful interference, and (2) this device must accept any 
ceived, including interference that may cause 
ation. 

he FCC Wants You to Know: 

his equipment has been tested and found to comply with thi 
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC 
rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This 
quipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
d, if not installed and used in accordance with the instructions, 
se harmful interference to radio communications 
, there is no guarantee that interference will not oo 
illation. If this equipment does cause h; 
) radio or television reception, which can 
etermined by turning the equipment off and on, the user 
ncouraged to try to correct the interference by one or mon 
following measures: 

a) Reorient or relocate the receiving antenna. 

b) Increase the separation between the equipment and recer 

c) Connect the equipment to an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected 

d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technici. 




FCC Warning 

Modifications not expressly approved by the manufacturer could 



Information in this document is subject to change without n 
No part of this document may be reproduced or transmitted 
form or by any means, for any purpose, without the written 



